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ABB Navigator 641

Silica Analyzer

Monitoreo de 
Sílice en Plantas 
de Generación
SEGUNDA PARTE

Susana Campanella

Responsable Comercial Latín Control S.A.
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Necesidades del mercado

� Opiniones sobre los Analizadores:

� Son muy complicados

� Mantenimiento difícil

� Funcionamiento costoso



©
A

B
B

 G
ro

up
 -

3
-

A
W

A
2

00
8
Requerimientos del mercado

� Menor costo posible:

� Reactivos

� Rutinas de mantenimiento

� Costo laboral de dedicación

� Analizadores simples de usar y mantener:

� Mantenimiento sencillo

� Diagnostico sencillo de fallas
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La experiencia de ABB en el Diseño y fabricación de analizadores colorimétricos
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La experiencia de ABB en el Diseño y fabricación de analizadores colorimétricos
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Espectrofotometría básica
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Colorimetria básica para medición de silice
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Colorimetría básica para medición de sílice
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Espectro electromagnético
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La química del monitor de sílice

� La medición de sílice está basada en el método estándar de 
medición de molibdatos reactivos con Azul de Molibdeno, no 
mide sílice total.

� Se basa en la reacción del silice con el molibdato de amonio: 

� (NH4)6 Mo7 O24 • 4H2O  - Masa Molecular = 1236

� El Molibdeno (Mo) es el elemento 42 de la tabla periódica.

� Es un metal, usado como aleación en aceros especiales
endurecidos, refinación de petróleo y lubricantes para altas
temperaturas.
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Tomamos el segundo recativo Claro para convertir el complejo amarillo en 
un Complejo Azul de Silice

Tomamos la muestra Clara de Sílice y agregamos la solución Clara de 
Molibdato para producir el Complejo Amar il lo ….
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Bajas concentraciones de Silice producen bajas intensidades de color azul, 
el cero de silice reacciona dando una solución incolora
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Proceso químico contínuo
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Monitor de Sílice Navigator 641
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El Navigator 600 es pequeño y requiere mínimo espacio



©
A

B
B

 G
ro

up
 -

17
-

A
W

A
2

00
8
Dimensiones del Analizador Navigator 600
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Recipientes
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Instalación del Analizador Navigator 600

* � %�� �� $�: �8
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Analizador de sílice Navigator 641– Esquema químico
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Analizador Navigator 641– Esquema químico durante Auto Cero
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Muestra reaccionada a la Unidad óptica



©
A

B
B

 G
ro

up
 -

22
-

A
W

A
2

00
8

� 
��


�
	�

�


�

��
��

�
��

���

�

#�

�

��
��

��
�


�,
�

Compensation Applied During a Zero Calibration

�  ��
 � � � �
�� �� � � � 
	 �

�  ��
 � � � �
	 � � 
 
�� � �

�  ��
 � � � �
	 � � 
 
�� � �

B� �� 	 ��  � �
6�� mmmm� C� A�$�� � #

5� � � � � � ��� � � �
� 	
� �� �� � � � mmmm� C� A� $�� � #



©
A

B
B

 G
ro

up
 -

23
-

A
W

A
2

00
8
Esquema de flujo
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Analizador de Sílice y Fosfatos Navigator 600

� Modo de muestreo contínuo

� 4 a 2.5 litros de reactivos cada 3 

meses

� Actualización de lectura cada 1 
segundo

� Modo de muestreo programado

� 4 a 2.5 litros de reactivos pueden

durar hasta 6 meses

� Actualización de lectura en intervalos
seleccionables (15, 20, 30 min, 1, 

2 , 3, 4, 6, 12 horar).
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Entrada de muestra – 1 sola muestra
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Unidad de flujo constante
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Entrada de muestra – Multimuestra ( 2, 4 o 6 muestras )
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Cabezal de distribución multi-muestra
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Válvulas selectoras de muestras
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Filtros de muestra
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Filtro de muestra de 20 Micrones
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Panel químico
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Panel químico – Posición de mantenimiento



©
A

B
B

 G
ro

up
 -

35
-

A
W

A
2

00
8
Panel químico - Apertura



©
A

B
B

 G
ro

up
 -

36
-

A
W

A
2

00
8
Bomba peristáltica
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Bomba peristáltica – Cubierta removida
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Menú amigable



©
A

B
B

 G
ro

up
 -

39
-

A
W

A
2

00
8
Display para una muestra y logeo de pantallas
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Salidas de corriente
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Conexiones eléctricas
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Conexiones eléctricas
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Layout de pantallas
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Display multimuestra
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Salidas de corriente

2�� � � � � � �
� � � � 
	� �

-� ( � �� � 
� � .

; � � ( � � �

* � � � 
	�
�

* � � � 
	�
:

* � � � 
	�
(

� 
 
� � ��� � 
 �, �
� � �� � � � 
	 �

* � � � 
	�
;



©
A

B
B

 G
ro

up
 -

46
-

A
W

A
2

00
8
Timing en multi muestra
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Información Multi muestra
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Configuración del sistema
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Calibración
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2 Secuencia de calibración
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Mensajes de diagnóstico – NAMUR 107

In Serv ice

Maintenance 
Required

Out of Specification

Check Function

Failure

NAMUR StatusDiagnostic 
Icon

?
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Razones para usar bombas peristálticas

� ABB ha usado las bombas peristalticas con probada experiencia
durante 40 años.

� Confiables. Actualmente la 5ta generación que las usa desde 1966.

� Vida util de los tubos 1 año.

� Caudal de bomba de alta precisión.

� Mantenimiento sencillo.

� Es la solución mas confiable para caudal contínuo.
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Mantenimiento de rutina

� 3 / 6 Meses: - Reempalzo de reactivos

� - calibración Baseline

�

� Anual: - - Reemplazo de cabrestantes de bombas

� - Reemplazo de tubos de la bomba

� - Service de los 3/6 meses

� El reemplazo de los reactivos y de las soluciones de calibración
depende de la frecuencia de uso.

� El reemplazo de los filtros depende de las sondiciones de la 
muestra.
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Kit annual de mantenimeinto
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Facil acceso al panel químico
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Mantenimiento de rutina

� Anual: - - Reemplazo de tubos

� - Reemplazo de cabrestantes

�

�

� MUY FACIL !   < 5 minutos
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Especificaciones Navigator 641 

� Rangos: 0 a 5000mg kg-1, ppb 

� Display : 0.0mg kg-1 (entre 0 a 99.9mg kg-1, ppb)

� Salida de corriente: 0 a 20 y 0 a 5000mg kg-1, ppb
�

� Exactitud: ±0.5mg kg-1, ppb o ±2% de la lectura � 500mg kg-1, ppb

� <5% de la lectura en el rango > 500mg kg-1, ppb

� Tiempo de respuesta: Tiempo muerto 8 mins
� <15 min para 90% del cambio

� Temp ambte.: 5 a 45°C
�

� Temp muestra.: 5 a 55°C 

� Caudal muestra:     5 a 500 ml min-1

� Numero de muestras: 1, 2, 4, o 6
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Navigator AW641 Silica Analyzer
� Principales características

� El mas bajo costo operativo del 

mercado

� El menor costo de consumo de 

recativos del mercado

� Operación continua de 3 meses

� Mantenimiento annual sencillo

� Modos continuos ó programables

� Mantenimiento predictivo

� Diagnósticos
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Navigator AW641 Silica Analyzer

� Calibración automática de 1 ó 2 puntos

� Limpieza automática

� Mantenimeinto sencillo

� Display grafico color

� Opciones multimuestras- Expandible en 
campo

� Registro de históricos

� Conectividad Ethernet estandar

� Profibus DP V1.0 (Opcional)

� Menu de ayuda
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Data Handling 

� Los históricos pueden ser levantados del analizador
para evaluación y almacenamiento.

� Acceso a los datos por 2 vías:

� Archivo en tarjeta de memoria SD

� FTP, Ethernet
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Electronica- Vista trasera - interna
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Revsión de históricos – SW DataManager
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Buscador Web – Indicator View
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Sumario: caracteristicas y beneficios

� Capacidad de 6 muestras Menor costo
� Opaeración continua por 3 meses Bajo costo de mantenimiento
� Permite extender a 6 meses la duración de reactivos Aplicaciones críticas
� Mantenimeinto predictivo Reduce la necesidad de atención permanente

� Calibración automática Asegura buen nivel de medición
� Calibración de cero y baseline Asegura buen nivel de excatitud
� Reactvos de baja toxicidad Provides greater user confidence 
� Limpieza automatica Esencial para muestras a alta temperatura
� Bombas peristalticas Distribución de reactivos confiable
� Entorno familiar basado en Windows Menu facil de usar
� Alarmas & Logeos de Auditoria Seguridad
� Diagnósticos Performance
� Menu de ayuda Amigable
� Comunicaciones Acceso a datos
� Visualización remota Información en tiempo real
� Archivo de datos Back up y seguridad
� Tamaño compacto Menor espacio
� La mas liviana unidad del mercado Facil de instalar

/ � � 
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7ma Generacion!

� 1959 – EIL 58A, C, E (Batch)

� 1968 – EIL 58F (Batch)

� 1980 – Kent Taylor Ltd 8061 (Continuo)

� 1994 – ABB 8241 (Continuo)

� 2007 – ABB AW600 (Continuo)
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