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AC500 
Factory Automation 
Conectividad

Ing. Carlos Chababo
Gerente de producto

Bu Control
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Posicionamiento de productos

� Process Automation
� 800xA con AC800M para

medianas a grandes
aplicaciones en Industrias de 
Proceso

� 800xA con AC870P para
medianas a grandes
aplicaciones en Utilities

� Hybrid Market
� Freelance 800F para

aplicaciones DCS

� CP 800 para aplicaciones
Process PLC+SCADA 

� Factory Automation
� AC500 para aplicaciones de 

PLC

� System 800xA
medianas a grandes aplicaciones
de DCS applications

� Compact Products 800
Process Industry entra en el nivel
de aplicaciones en el contexto del 
800xA

� Freelance 800F
pequeñas a mediana apliciones de 
DCS

� AC500
Aplicaciones en industrias de 
automatización de fábrica
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Mercados: Fabricante Maquinaria / OEM

Máquinas
Téxtil

Máquinas
compactas

Máquinas
Plásticos

Máquinas
alimentación

Máquinas
Imprenta
Rotativas

Gruas

� Desde pequeñas a grandes máquinas� escalable, compacto o pequeños PLCs
� Para programar fácilmente� IEC61131-3 + amplias librerías
� Para el fabricante de maquinaria Innovador� automatización a medida.
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Mercados: Integración en Plantas

Estaciones
de 

bombeo

Plantas de
Producción

Producción
de alimentos

Energías
Alternativas

Molinos
de v iento

Túneles
Túneles
para alta

velocidad

Edificios

Estadios

Marina
Ej. HVAC y 
control de 
motores

� Para automatizaciones a medida� PLC Escalable
� Para comunicaciones ilimitadas� Interfaces estándar, en combinaciones definidas por

usuario – también para integraciones en sistemas de automatización existentes
� Para desarrollos de investigación futuros� concepto de plataforma actualizable
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CP500

Compacto

AC31 
series 90

Pequeño

AC31 
series 40/50

AC500

Portfolio de PLC / Paneles de control

CP400

Panel Operator

AC500 Nano
PLC

Escalable

� Componentes para soluciones de automatización a medidas
� Operación, control, buses: para todos los productos de ABB
� Para máquinas y plantas: flexibles y simple
� Con el respaldo de una companía operando en todo el mundo
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Cada día mas  y mas  equipos
deben ser integrados

©
A

AS-iInterbus-S

CS31

Profibus DP

CAN-Open

DeviceNet

LON

others

Ethernet

Disponibil idad: n * m Productos

Conectividad: Integración de equipos
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Conectividad: Nuevo concepto FieldBusPlug

� Cada dispositivo debe poseer todas  las funciones: 
� Parametrizable

� Fácil operación

� Diagnóstico

� Conectividad con todos los protocolos de comunicación
� Flexible

� Transparente

� Confiable

� Conectividad vía un bus de campo neutro

� Cables de conexión con inteligencia específica 
establecen la comunicación entre el bus de campo neutro 
de los dispositivos y el bus de campo definido



©
A

B
B

 G
ro

up
 -

9
-

A
W

A
2

00
8

Conectividad con todos los de buses de campo
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Conectividad: FieldBusPlug y fieldbus

Monitoreo y control de proceso

Automatización con PLC

Dispositivos de campo

Dispositivos con el bus de campo neutro

Conexión util izando el bus de campo definido

Todos los buses de
campo importantes
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FieldBusPlug: Independencia del Bus de Campo

WISA
Tecnología
inalámbrica
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AC500 : Sistema de Automatización escalable

Nuevo Advant Controller AC500

AC500 Hardware: CPUs

AC500 Hardware: Unidades I/O

AC500 Hardware: Unidades I/O Remotas

Procesadores de Comunicación

Configuraciones y Conectividad

Software de Programación

Nuevos Módulos
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AC500: Configuraciones Flexibles

Módulos de 
Comunicación

I/Os + 
Bases

Cabecera
FBP +
Base

Micro Mini

CPUs

Bases para
CPUs

Midi

Cabecera
CS31 + 
Base
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Por qué AC500? – Las necesidades del cliente

� Fácil cableado
� Cableado sin electrónica

� Stock Reducido
� Partes comunes utilizables de forma flexible 

� Expansión contínua y sencilla
� Escalable con un software único para todos los modelos de CPU 

� Concepto Simple a la hora de seleccionar el bus de campo 
� Flexible para diferentes necesidades de los clientes finales 

� Bajo costo
� Potente, componentes de automatización con precios atractivos

� Integración a plataformas existentes y necesidades futuras
� Ajustándose a las tendencias de mercado e integrando a mas familias
de productos
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AC500: Fácil Cableado

� El cableado sin electrónica

� Borneras para acceso del cableado fácilmente
� Con un simple click se juntan los módulos
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AC500: Stock reducido

� Flexibilidad de partes

� Módulos de comunicación y bases de CPU 
comunes para todas las CPUs

� Varias clases de CPU: Micro, Mini y Midi

� Base terminales comunes para los módulos de 
I/O analógicos y digitales

� I/O configurables como entrada o salida por
software
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AC500: Expansión Simple y Continua

� Compatibilidad en la expansión

� Comunicación: Adición de módulos de 
comunicación de diferentes buses de campo y/o
Ethernet en cualquier combinación

� Más memoria o mayor velocidad de CPU: Cambio
del la CPU sin perder las interfases ni el programa

� Compatibilidad: la misma herramienta de ingeniería
para todas las clases de CPU
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AC500 : Sistema de Automatización escalable

Nuevo Advant Controller AC500

AC500 Hardware: CPUs

AC500 Hardware: Unidades I/O

AC500 Hardware: Unidades I/O Remotas

Procesadores de Comunicación

Configuraciones y Conectividad

Software de Programación

Nuevos Módulos
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AC500 Hardware: CPU para cada uso

� Display LCD pantalla y teclado

� Ranura SD-Card  *

� Módulos de comunicación enchufables  
(1 hasta max. 4) 

� Ethernet o ARCNET (Opcional)

� Interface FBP (esclavo)

� 2 interfaces serie para programar, 
ASCII, MODBUS o bus de campo CS31 
(COM1)

� Ampliable con hasta 10 módulos de I/O
� Memoria neta para programa de 

usuario: 64 KB (PM571) hasta 4 MB 
(PM591)

*SD no se usa como extensión de memoria
de programa
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Modelos de CPUs disponibles…..
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Micro PM571
PM571- ETH

Mini   PM581
PM581- ETH
PM581- ARCNET
PM582
PM582-ETH
PM582- ARCNET

Midi   PM590
PM590- ETH
PM590- ARCNET
PM591
PM591- ETH
PM591- ARCNET

Bases para CPU y Módulos de comunicación

CPU

Base Terminal

TB 511- ETH
TB 521- ETH  
TB 521- ETH 
TB 541- ETH    

N° de módulos
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AC500 : Sistema de Automatización escalable

Nuevo Advant Controller AC500

AC500 Hardware: CPUs

AC500 Hardware: Unidades I/O

AC500 Hardware: Unidades I/O Remotas

Procesadores de Comunicación

Configuraciones y Conectividad

Software de Programación

Nuevos Módulos
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AC500: Expansión local de I/O

CPU con 2x Ethernet + 10xI/Os

59,6 cm  ( 23,46 pulgadas)
320 I/O digitales

Maximal 10 I/O módulos 

digitales y/o analógicos
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AC500: Módulos I/O Digitales

Flexible en uso

� Para expansiones
centralizadas y 
descentralizadas

� Módulos electrónicos
enchufables

� Canales fácilmente
configurables como
entrada o salida (DC)

� Configurables como
contadores rápidos

DI524 DC522 DC523 DC532 DX522 DX531 DC541

Entrada Digital DI 32 - - 16 8 8 -
Salidas Dig itales DO - - - - 8 4 -
Configurable como 
E/S DC

- 16 24 16 - - 8

Relés (R) / 
Transistor (T)

- T T T R R T

Contador rápido - x
Modulación-Banda-
Pulso

- - - - - - x

Revolución-/tiempo- 
+ frecuencia

- - - - - - x

Interrupciones I/O - - - - - - x

Número de Canales por módulo

Canales adicionales configurables como:
Max. 2 canales por módulo
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DI / DC: Modo de Operación “ Contador Rápido”

Modo de Operación

� Fácil configuration con el programa de 
usuario

� Disponible en los Módulos I/O estandar -> 
ningún hardware adicional es necesario

used 
DI / DC

used 
DO / DC

Frequenc
y m ax.

1 1 x FC + DO „ final value“ 1 1 50kHz
2 1 x FC + DI  „ release“  + DO „ final  value“ 2 1 50kHz
3 2 x FBC 2 0 50kHz
4 2 x FBC,  1 counter input inverted 2 0 50kHz

5
1 x FBC + inpu t „ dynamical  set“ . Analysis of (0-
>1) ri sing edge

2 0 50kHz

6
1 x FBC +  input „ dynamical set“ . Analysis o f  (1-
>0) trail ing  edge

2 0 50kHz

Operation  Mode "Fast Coun ter" 
(FC=Forward  Counter, FBC=Forward-/Backward Counter )
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AC500: Módulos I/O Analógicos

Flexible en uso

� Para expansiones
centralizadas y 
descentralizadas

� Módulos electrónicos
enchufables

� Cada canal es
configurable, 
corriente ó tensión

AX521 AX522 AI523 AO523 

Analogue Inputs 4 8 16

Analogue Outputs 4 8 - 16

0 ... 10 V, � 10 V x x x -
0 /4 ... 20 mA x x x -

Pt100, Pt1000 x x
max. 4 (3 wires)

x
max. 8 (3 wires)

-

Ni1000 x x
max. 4 (3 wires)

x
max. 8 (3 wires)

-

� 10 V x x x x
0 /4 ... 20 mA x x x x

Number of Channels per Module

Inputs, single configurable

Outputs, single configurable
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AC500: Bases para módulos de I/O

� TU515 24 V DC  bornera con tornillos

� TU516 24 V DC  bornera a resorte
� TU531 230 V AC bornera con tornil los

� TU532 230 V AC bornera a resorte

bornera con tornil los bornera a resorte
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Bases para módulos de I/O

TU531    TU532DX522
DX531  

DI524
DC532
DC522
DC523
AI523
AO523
AX521
AX522

TU515    TU516

Tipo de 
terminales

Torni llo Resorte

24 Vdc

230 Vac
Módulo I/O

Base Módulo
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AC500 : Sistema de Automatización escalable

Nuevo Advant Controller AC500

AC500 Hardware: CPUs

AC500 Hardware: Unidades I/O

AC500 Hardware: Unidades I/O Remotas

Procesadores de Comunicación

Configuraciones y Conectividad

Software de Programación

Nuevos Módulos
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AC500: Módulo de Interfase para I/O Remotos

Fieldbus neutro

� Para expansiones
distribuídas

� FBP para Profibus DP, 
Modbus

DC505-FBP DC551-CS31

Dig ital 
Inputs  DI 

8 8

Dig ital Outputs DO - -
Configurable as  
Input or Output DC

8 16

Relais (R) / 
Transistor (T)

T T

Fast Counter - Max. 2 channels / module

Fieldbus Protocol
Profibus, 

DeviceNet,Can
Open

CS31

Module Power 
Supply

via FBP 24VDC via clamp

Fieldbus 
Connection

via FBP via clamp

Channels additional conficurable as:

Fieldbusses

Number of Channels per Module 
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Módulo de interfase FBP para I/O Remotas

DC505 FBP- Módulo Remoto

Máximo 7 Módulos

max. 4 Módulos Analógicos
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Base para Módulos Remotos con Interfase FBP

� TU505 24 V DC  bornera con tornillos

� TU506 24 V DC  bornera a resorte

TU505

TU506
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� TU551 24 V DC  bornera con tornillos

� TU552 24 V DC  bornera a resorte

TU551

TU552

Base para Módulos Remotos con Interfase CS-31



©
A

B
B

 G
ro

up
 -

34
-

A
W

A
2

00
8

AC500 : Sistema de Automatización escalable

Nuevo Advant Controller AC500

AC500 Hardware: CPUs

AC500 Hardware: Unidades I/O

AC500 Hardware: Unidades I/O Remotas

Procesadores de Comunicación

Configuraciones y Conectividad

Software de Programación

Nuevos Módulos
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AC500: Módulos de Comunicaciones

Profibus Ethernet CanOpen
DeviceNet
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PROFIBUS DP CM572-DP

� PROFIBUS DP Master, hasta 12 Mbit/s

� Protocolo Multi-master

� Bus RS485 (max long 1200m a  9,6Kbit/s) o FO

� Máximo 4 CM572-DP pueden trabajar
simultáneamente en una misma base de CPU

� Hasta 32 dispositivos remotos o 126 con repetidores

� No requieren de alimentación externa

� Terminal SUB-D9
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ETHERNET CM577-ETH

� 10/100 Mbit/s Full/Half Duplex con autosensing

� 2-Port-Switch integrados

� Protocolo de transporte TCP/IP y UDP/IP

� Máximo 4 CM577-ETH pueden trabajar 
simultáneamente en una misma base de CPU

� No requieren de alimentación externa

� 2 x RJ45

� Programación, OpenModbus TCP, UDP
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DeviceNet CM575-DN

� DeviceNet Master (cliente) 

� Velocidades de 125 kbit/s, 250 kbit/s y 

500 kbit/s 

� 256 bytes de datos de entrada y 256 bytes de

datos de salida por esclavo

� 57344 puntos de E/S 

� Hasta 64 clientes

� Máximo 4 CM575-DN pueden trabajar 

simultáneamente en una misma base de CPU

� No requieren de alimentación externa

� ISO 11898, aislamiento de potencial 

� Zócalo 5-pin COMBICON para conectar bus
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CANopen CM578-CN

� CANopen Master 

� Velocidades de  20 kbit/s, 125 kbit/s, 

250 kbit/s, 500 kbit/s and 1 Mbit/s   

� 57344 puntos de E/S 

� Hasta 128 clientes

� Máximo 4 CM575-DN pueden trabajar 

simultáneamente en una misma base de CPU

� No requieren de alimentación externa

� ISO 11898, aislamiento de potencial 

� Zócalo 5-pin COMBICON para conectar bus
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AC500 : Sistema de Automatización escalable

Nuevo Advant Controller AC500

AC500 Hardware: CPUs

AC500 Hardware: Unidades I/O

AC500 Hardware: Unidades I/O Remotas

Procesadores de Comunicación

Configuraciones y Conectividad

Software de Programación

Nuevos Módulos
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AC500: COM1, COM2, RJ45 y FBP

COM1 
RS232 / 485

Acceso Online 
(Programación)

MODBUS/RTU 
Master/Slave

ASCII

CS31

COM2 
RS232 / 485

Acceso Online 
(Programación)

MODBUS/RTU 
Master/Slave

ASCII

RJ45

Ethernet  
TCP/IP

Modbus TCP

(Programación)

FBP

Acceso Online 
(Programación) 
con UTF21-FBP

Profibus, 
DeviceNet y 

CanOpen slave
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AC500: Puertas series COM1 - COM2

COM1 y COM2 integrados en la CPU AC500

COM1 COM2
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AC 500
PROFIBUSAC500: I/O remotos con FieldBusPlug

Extensión descentralizada con  
comunicación Profibus DP

AC500
(máximo 10 Módulos I/O

Máximo 7 Módulos I/O
(max 4 Mód. Analógicos

CM572
Master

Slave I/O
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Comunicación remota por FBP

Profibus: 
MASTER

CPU Remota
Profibus - FBP:

SLAVE

I/O Remoto
Profibus - FBP:

SLAVE

Otros Slaves
Profibus - FBP:

SLAVE



©
A

B
B

 G
ro

up
 -

45
-

A
W

A
2

00
8

Conectividad Profibus DP con otros productos

P
R

O
F

IB
U

S
  D

P
 M

as
te

r

FBP PROFIBUS DP V1
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AC500: I/O remotos con Interfase DC551-CS31

CS31 field bus

AC500: COM1
CS31 field bus
Master

DC551-CS31
CS31 field bus

Slave

AC500
(máximo 10 Módulos I/O)

Extensión descentralizada
con comunicación CS-31

Máximo 7 Módulos I/O
(max 4 Mód. Analógicos
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Extensiones I/O remota con CS31-Field bus

Master  AC500
COM1

I/O Remoto - series 50
I/O Remoto - series 90

DC551-CS31 con 
Módulos I/O

CS31-Field bus 187,5 Kb/s
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Extensiones con CPUs Slave con CS31- Field bus

Master  AC500

CS31-Field bus

Slave-CPU  Series 50
Slave- CPU  Series 90



©
A

B
B

 G
ro

up
 -

49
-

A
W

A
2

00
8

Integración y migración con I/O CS31 existentes

AC31: Series 40..50      Series 90 I/O remoto AC500      

CS31

CS31-Bus integrado en la CPU
COM1: configurable como CS31
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AC500: Módulo Ethernet

+ =

1 x RJ45 conectores en PM5x1-ETH

2 x RJ45 conectores en CM577

- 10/100 Mbit/s Full/Half Duplex auto-detected

- Maximo 4 módulos pueden conectarse simultaneamente con un AC500

La alimentación de los módulos es provista desde la base de CPU AC500
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Ethernet – Modbus TCP/IP

Cross cable RJ45Cross cable RJ45

Standard cab le RJ45

Swi tch

Standard cab le RJ45

Swi tch

Standar d cable RJ45

The data exchange is cont rolled by FBs

Standar d cable RJ45

The data exchange is cont rolled by FBs
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Ethernet – Conexión con otros PLCs

Building Network

Switch

Router

AC800

AC500
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Ethernet – Direccionamiento
Todos los módulos y CPU son 
enviados con
IP-Address 0.0.0.0

Módulos Externos:
Se fija la direción con los
selectores frente el módulo

Módulo Interno:
Se fija la direción en  el 

display de la CPU
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AC500: Conectividad

AC500 con Ethernet interno,
Modbus, FBP-Slave, PROFIBUS DP-
y Ethernet-coupler

ETHERNET
In

-h
o

u
se

 
n

et
w

o
rk

Switches 
Router

P
R

O
F

IB
U

S
  D

P
F

B
P

-S
la

ve
M

O
D

B
U

S
 R

TU

E
T

H
E

E
R

N
E

T
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Integración con redes existentes

Modem

Networks

� Hasta 5 redes diferentes
(ej. 2x Ethernet, DeviceNet, 
PROFIBUS DP …)

� Adicional MODBUS RTU
via COM1
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Capacidad de comunicación AC500

C
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AC500 CPU

Módulos Comun. 
externos AC500

� � � �

� � � �

FBPFBPFBP
�
or

FBP

Mód.

Ext.

Mód.

Ext.
.

Mód.

Ext.

Mód.

Ext.
. 

FieldBus Plug � � � �
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AC500 : Sistema de Automatización escalable

Nuevo Advant Controller AC500

AC500 Hardware: CPUs

AC500 Hardware: Unidades I/O

AC500 Hardware: Unidades I/O Remotas

Procesadores de Comunicación

Configuraciones y Conectividad

Software de Programación

Nuevos Módulos
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Programación Puesta en marcha

Diagnósticos, ServicesOperación y visualización

AC500: Software Control Builder PS501

� Para todas las tareas de 
automatización: 
Programación, Visualización, 
Diagnósticos, Services, 
Configuración,….

� Programación estandar con 
IEC61131-3 en 6 lenguajes

� Integra diagnósticos y alarmas

� Integra visualización

� Comunicación abierta: con 
varios fieldbus estandares y 
comunicación de redes

� Herramienta para puesta en 
marcha
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AC500: Software Control Builder
Herramientas adicionales:
� Función-Tendencia
� Simulación-Offline
� SCADA integrado (licencia

cliente: PS541-HMI)
� Entorno de Ingeniería
� Configurador de redes

6 Lenguajes para programación

� Function Block

� Ladder Diagram 

� Instruction List

� Sequential Function Chart

� Structured Text

� Continuous Function Chart 
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AC500: Software Control Builder PS501

Configuración por drag & drop
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� Escribir y forzado de variables

� Visualización de estados

� Visualización de variables

� Funciones de depuración para la 
prueba de programa: 

� Puntos de interrupción

� Paso simple

� Ciclo simple 

Control Builder PS501: Funcionalidad Online
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AC500: Estructura de Sistema Abierto

� Estándar Windows  32 Bit

� Windows 2000, Windows XP

� Interfaces para sistemas abiertos DDE y OPC

� Programación vía redes (ARCNET, Ethernet )

� Interfaz de Ingeniería Integrada (ENI) con modo Multiusuario
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Control Builder: Visualización integrada

� Cambio de colores

� Objetos dinámicos

� Importación de Bitmap

� Display de Textos

� Ingreso de datos

� Display dinámicos

� Alarmas y eventos

� Operación a través de teclas de 
funciones

� Editor gráfico (rectángulos, 
círculos etc.)
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Control Builder: Software de Visualización

Machine 
on

Machine 
off

Paquete separado para la 
misma visualización
PS541-HMI:

� Para funcionamiento
sencillo y de bajo costo

� Para muchas
aplicaciones:  no se 
requiere de software 
adicional

� Ahorra esfuerzo dedicado
y de ingeniería duplicado: 
acceso directo a las
variables del PLC
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Control Builder: Escalado de variables
Escalado de variables
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Visualización: Alarmas incluídas
Funciones de Alarma

� Tabla de alarmas

� Prioridad desde 0 a 255

� Estado de Alarmas: sin alarma, 
reciente, reconocida, fuera de 
alarma sin reconocer

� Límites de alarma: 4 grados
diferentes por variable: Lo, LoLo, 
Hi y HiHi

� Base de datos de alarmas
almacenada

� Desactivación de alarmas simples 
y grupos de alarmas

� Selección de Alarmas o grupos de 
alarmas o alarmas prioritarias

� Almacenamiento de Alarmas
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AC500 : Sistema de Automatización escalable

Nuevo Advant Controller AC500

AC500 Hardware: CPUs

AC500 Hardware: Unidades I/O

AC500 Hardware: Unidades I/O Remotas

Procesadores de Comunicación

Configuraciones y Conectividad

Software de Programación

Nuevos Módulos
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AC500: Nuevos módulos 2008/2009

� CD522 2 Encoders + contador
rápido 300 KHz

� AI531 8AI U/I/PT100/TCJ/TCK 
15bit+sign

� CM574-RS 2 Puertas series    
RS232/RS485

� CM574-RCOM con librerías
dedicadas
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AC500: AI531 I/O Analógico

� AI531 con 8 canales
� El módulo AI531 dispone de 8 entradas analógicas con 

resolución de 16 bits y entradas diferenciales.

� Tipos de entrada: Tensión:+/- 50mV, +/-500mV, +/-1V, +/-5V, 
+/-10V, 0..5V, 0..10V

Corriente: +/-20mA, 4…20mA
Temperatura:   Pt100, Pt1000, Ni1000 (2,3,4 hilos)
Resistencia: 50kOhm, Medida de indicación de tensión

(DMS)
Thermocopler: J, K, T, N, (S), …
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CD522
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3.7

3.8

3.9

4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

2 Encoders inputs
2 PWM outputs

In/Out 24VDC / 0.5A

UP 24 VDC 200W

CH-ERR4CH-ERR2

C28

PWM1

C24

C25

C26

C27

UP

ZP

UP

ZP

C1

C1

+5V1

A1

A1

B1

B1

UP

ZP

ZP

I12

PWM0

I8

I9

I10

I11

UP

ZP

UP

ZP

C0

C0

+5V0

A0

A0

B0

B0

UP

ZP

ZP

Dos encoders 
independientes por
módulo

24V, 5V, 1 Vpp entrada senoidal

Hasta entradas contador 300 kHz
2 Alimentaciones independientes
+5VDC

2 PWM independientes o salidas
de pulsos

El resto de conexiones utilizadas como I/O estándard

Entrada Diferencial

AC500: Módulo encoder CD522
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CM579-PNIO  - PROFINET

CM579

PWR

RDY

RUN

STA      ETH1

STA      ETH2

X0-ETH1

X0-ETH2

ADDR

x 10H

7
8

9
0
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F
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TU 508
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AO -
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A I 1+
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8DI / 8DO / 4A I / 2AO
Digital Input 24VDC

Digital Output 24VDC 0.5A
Analog Input/Output

UP 24 VDC 200W
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PWR/RUN
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PROFINET RT

AC500 PROFINET IO (RT)

AC500 CPU
CM579-PNIO

CI501

CI501

CI502

CI502

DC532

CI501 CI501
ETH1

CI502 AX522

DC532

DC532 AX522 DC532

PROFINET RT

SWITCH

DC532
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CM579-ETHCAT

CM579

PWR

RDY

RUN

STA      ETH1

STA      ETH2

X0-ETH1
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DO 4
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DO 0

DO 1

DO 3

DO 4

A I -

AO 0+

AO 1+

AO -

A I 0+

A I 1+

A I 2+

A I 3+

8DI / 8DO / 4A I / 2AO
Digital Input 24VDC

Digital Output 24VDC 0.5A
Analog Input/Output

UP 24 VDC 200W

CH-ERR2 CH-ERR3CH-ERR1

Device1

DI 0

DI 1

DI 2

DI 3

DI 4

DI 5

DI 6

DI 7
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9
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PWR/RUN

STA1

STA2

I/O-BUS

ADDR  x 10

ADDR  x 1
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1SAP2066...R1001
Date2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

UP

ZP

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.0

1.8

1.9

UP22.8

ZP3.9
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AO -
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UP 24VDC 100W      4A I  2 AO  8DI  8DO
Analog Input / Output

Digital Input / Output  24VDC 0.5A

CH-ERR2 CH-ERR3CH-ERR1

CI511

DI 0

DI 1

DI 2

DI 3

DI 4

DI 5

DI 6

DI 7

PWR/RUN

STA ETH1

STA ETH2

I/O-BUS

S-ERR

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

1.8 2.8 3.8

1.9 2.9 3.9

TU 5xx
1SAP2066...R1001
Date2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

UP

ZP

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.0

1.8

1.9

UP22.8

ZP2.9

UP23.8

ZP3.9

CH-ERR2 CH-ERR3CH-ERR1

CI512

DI 0

DI 1

DI 2

DI 3

DI 4

DI 5

DI 6

DI 7

PWR/RUN

STA ETH1

STA ETH2

UP 24VDC 200W              8DC  8DI  8DO
Digital Input 24VDC

Digital Output 24VDC 0.5A

DC 4

DC 6

DC6

DC 7

DC 0

DC 1

DC 3

DC 4

DO 12

DO 13

DO 14

DO 15

DO 8

DO 9

DO 10

DO 11

I/O-BUS

S-ERR

ADDR  x 10H

ADDR  x 1H

7
8
90

1
2

3 5
6

4

A
D BE

C

F

7
8
90

1
2

3 5 6
4

A
D BE

C

F

ADDR  x 10H

ADDR  x 1H

7
8
90

1
2

3 5
6

4

A
D BE C

F

7
8
90

1
2

3 5
6

4

A
D BE C

F

ETH1

ETH2

ETH1

ETH2

ETH1

ETH2
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Absolute value
Rotary encoder

EtherCAT

AC500 EtherCAT (con función Cam-switch)

AC500 CPU

CM579-ETHCAT

CI501 CI501 CI502 CI502 CI502
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Nuevo AC500 Nano Compact

PricesPrices

S
ta

n
d

-a
lo

n
e

E
th

er
n

et
 e

n
ab

le
d

 a
n

d/
or

 M
as

te
r 

/ 
S

la
ve

 c
o

m
m

u
ni

ca
tio

n

Ethernet Ethernet 
enabledenabled

(*)CPU with embedded I/Os 

(8DI/6DO or 6DI/AI-DI/6DO/1AO) or additi onal 8DI/8DO-R module (AC500)

PM565PM565(*)

PM591PM591(*)(*)

PM582PM582(*)(*)

PM581PM581(*)(*)

PM571PM571(*)(*)

PM591PM591(*)(*)

PM581PM581(*)(*)

PS501 C
ontro

l B
uilder

PM562PM562(*)

PM565PM565(*)

2009!! AC500 Nano Compact
CPU
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9 rangos de CPU (stand-alone)
8DI/6DO o 6DI/AI/6DO/1AO) o 8DI/8DO-R

Módulo I/O de ½ tamaño
(14 módulos diferentes)

AC500: Nueva Familia Micro-Compact
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AC500: una solución para cada necesidad

WISA
Tecnología
inalámbrica



©
A

B
B

 G
ro

up
 -

78
-

A
W

A
2

00
8


