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Campos de aplicacion del Monitoreo de Silice en continuo con el Navigator 600: Desmineralizaciéon y
Generadores de vapor
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Qué es el Silice ?
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En la naturaleza el silice no se encuentra libre sino como un compuesto
de oxido de silice y es el 2do elemento mas abundante constituyendo el

28% de la corteza terrestre.

La formula del oxido de silice es SiO,

Propiedades:
Se encuentra en las rocas, arena, cristales, cuarzo, piedras de silicatos.
Los compuestos de silicio son insolubles.
Solo el silicio en su forma reactiva puede medirse quimicamente.

Los silicatos no reactivos ( finas aprticulas de arena) se desintegran en las
calderas transformandose en Silice

El silice forma densas capas de depositos en las calderas
sobrecalentadores y alabes de las turbinas. "“====




Precipitacion de silice
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El silice forma capas de depositos en los tubos de los sobrecalentadores
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Efectos de los depositos de silice
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Pérdida de energia vs Espesor de capa de deposito de silice
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El silice forma depositos en alabes de turbinas
conducinedo a vibraciones y graves consecuencias
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Circuito de agua de enfriamiento en el Condensador con
agua proveniente de una fuente natural
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Circuito de agua de enfriamiento en el Condensador
usando torres de enfriamiento
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Algunos datos sobre los Condensadores

4 7 8 )!
6 7 '
1 6 6
9
6
6 6 |
: 9
6

© ABB Group - 11 -

AWA2008




Puntos tipicos en un Circuito
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Puntos tipicos en un circuito de caldera
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Puntos tipicos en un circ
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Niveles maximos anuales de exposicion de silice
(Ejemplo — Drum Boiler, with AVT)
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Los niveles de silice deben ser minimos en el agua de alimentacion de la caldera
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Puntos de monitoreo de silice en Desmineralizacion
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Costo estimado de reemplazo de componentes

Componente Costo, US$ Durabilidad

Paredes de caldera, _
5 a 8 Millones | 20 a 32 semanas
Sobrecalentador, Tubos etc.

Row of LP Turbine Blades 1 a 2 Millones 6 a 12 semanas

Rotor de turbinas y alabes | 3 a 18 Millones | 8 a 26 semanas
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