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Optimización de subestaciones 
Industriales usando equipamiento 
Doble Piso 

CELDAS DE 
MEDIA TENSION
Plataforma UniGear

Sebastian Chimenti
Ventas PPMV
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• Unigear ZS1 - Ejemplos de Aplicaciones
realizadas

Temario 

• Introducción a Plataforma Unigear

• Unigear ZS1 - Doble Piso

• Unigear ZS1 - Simple Piso
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UniGear ZS1

Double level
Slim contactor

Double busbar system

Introduccion – Unigear

UniGear ofrece una gama de soluciones reunidas en 
una unica familia:

UniGear tipo ZS1:  12, 17,5 y 24kV

Componentes de la familia UniGear:

UniGear tipo ZVC: 7,2kV
UniGear ZS2: 36kV
UniGear ZS3.2: 40,5kV
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UniGear es “ Made by ABB”

en 5 continentes con la mismas exigencias

en diseño y calidad

(en conformidad con los mayores estándares
internacionales).

Introduccion – Unigear
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Planta ABB de Tableros de Media Tension en Argentina

PLANTA Valentin Alsina, Lanus – Buenos Aires

• Producción, ingenería, servicios y ventas
• Investigación y Desarrollo

Introduccion – Unigear
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Unigear ZS1 – Simple Piso

� UniGear tipo ZS1

� Conformidad con normas 
internacionales
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Estructura Básica

1 Barras

2 Bushings

3 Transformadores de Corriente o Sensores Combinados

4 Transformadores de Tensión

5 Seccionador de Puesta a Tierra

6 Conex ión de Cables

1

4

3 5

2

6

Unigear ZS1 – Simple Piso

Compartimientos:
A Interruptor

B Barras

C Cables
D Auxiliar / Comando y Ctrol.

E Ducto de expansión de gases

Componentes Principales:
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� Segregación metálica.

Unigear ZS1 – Detalle de segregación metálica



©
A

B
B

 G
ro

up
 -

9
-

A
W

A
2

00
8

Unigear ZS1 – Simple Piso

� Características Eléctricas

Tensión nominal
Tensión de prueba (50-60 Hz/1 min)
Tensión soportada a impulso

Frequencia nominal
Corriente nominal de breve duración
Corriente de cresta
Corriente de resistencia al arco interno

Corriente nominal de las barras principales
Corriente térmica nominal interrutores
Corriente nominal de las un idades

Corriente asignada de las derivaciones con 
ventilación f orzada

kV
kV
kV

Hz
kA/3s
kA
kA/1s

A
A
A

Hasta
Hasta
Hasta

Hasta
Hasta

12
28
75

50-60
50

125
50

4000
4000

630
1250

1600
2000
2500
3150

3600
4000

17,5
38
95

50-60
40

100
40

4000
4000

630
1250

1600
2000
2500
3150

3600
4000

24
50

125

50-60
25
63
25

2500
2500

630
1250

1600
2000
2300

2500
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� Interruptores en vacío con 2 
tipos de comandos:

� Acumulación de Energía

� Actuador Magnético

� Interruptor en SF6

� Contactor en vacío con 
fusibles (hasta 12kV)

� � � � � � � � �

	 
 �

� 
 � � � 


Unigear ZS1 – Aparatos principales
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� Transformadores de medida 
convencionales

� Transformadores de Corriente 
según IEC 60044-1

� Transformadores de Tensión 
según IEC 60044-2

� Montaje Fijo

� Montaje sobre carro extraible

Unigear ZS1 – Transformadores de medida
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SPACOM

SPACOM

RE500

REJ-REUREA REF 542plusREX REF-REM

REM 610REF 610

New 600-Series

� Visualización de estado de aparatos

� Funciones de protección

� Funciones de medición

� Comunicación con sistemas (preparado para el nuevo estándar de automatización de 
subestación IEC 61850)

Gama ALTA

Gama Baja

Gama Media

Unigear ZS1 – Unidades de proteccion y control
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� Celda Primaria
� - ASOCIADO A POTENCIA

� - ASOCIADO A CALIDAD DE SERVICIO = CONTINUIDAD DE SERVICIO

� Clasificación LSC2B Clase PM de 
conformidad con el nuevo estándar IEC 
62271-200

Esto permite:

� Mantener otros compartimientos 
energizados cuando se abre el circuito 
principal

� Inserción/extracción de 
Contactor/Interrruptor con la puerta cerrada

� Pantallas metálicas que operan 
automáticamente con el movimiento de los 
aparatos

Unigear ZS1 – Continuidad de servicio
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� Resistentes al arco interno – Garantía de 
Seguridad para el personal

� “Internal Arc Classified” de conformidad con el 
nuevo estándar IEC 62271-200 Anexo A

� IAC A FLR xxkA 1s

� Frente, Posterior y Lados

� Para todos los 5 criterios de prueba:

� Las puertas del tablero deben permanecer 
cerradas y no tiene que producirse ninguna 
abertura en las cubiertas

� Ninguna parte del tablero que pueda resultar 
peligrosa puede salir despedida del mismo. 

� No pueden producirse aberturas en ninguna parte 
accesible por el personal 

� Los indicadores verticales y horizontales no 
deben ser quemados. 

� Todas las conexiones a tierra del tablero deben 
permanecer efectivas. 

Unigear ZS1 – Arco Interno - Seguridad para el personal
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� Instalación contra la pared 
(Simple piso)

� Operaciones de 
mantenimiento y servicio 
desde el frente

� Acceso frontal a todos los 
compartimientos

(Simple piso)

Unigear ZS1 – Simplicidad
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� Ensayos de tipo según norma 
IEC 62271-200:

� Calentamiento

� Cortocircuito

� Operaciones

� Dieléctrico

� Arco Interno 

� Ensayos sísmico (sometidos a 
test sísmicos conforme a las 
normas IEC e IEEE)

� Ensayo de vibraciones marinas  
(Pruebas suplementarias conforme 
a los reglamentos de los registros 
de los buques)

Prueba de vibración

Prueba de incl inación

Unigear ZS1 – Ensayos
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� 2 (dos) módulos 
en un solo panel

Unigear ZS1 – Doble Piso

ReducciReducciReduccióóónnn de de de 

espacioespacioespacio fffííísicosicosico
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Unigear ZS1 – Doble Piso

Reduccion del ancho en el orden del 30...40% 
en configuraciones tipicas
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Unigear ZS1 – Doble Piso

� Eficaz empleo del espacio

� Amplia reducción del ancho de 
tablero.

� Operación Idéntica a Simple Piso

� Interruptores en Vacío o SF6

� Posibilidad de Equipar con 
Contactor-Fusible de 12 Kv

� Centro Control de Motores con 
contactor de vacío
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Compartimiento de 
Baja Tensión
Adicional

2nd Nivel
Interruptor

Compartimiento 
de Baja Tensión

1st Nivel
Interruptor

2nd Nivel de 
Barras

1st Nivel
Barras

2nd Nivel
Compartimiento
de Cables

1st Nivel
Compartimiento
de Cables

Gas duct

Unigear ZS1 – Doble Piso
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Electrical characteristics
Rated voltage [kV] 12 17.5
Test voltage (50-60 Hz/1 min) [kV] 28 38
Impulse withstand voltage [kV] 75 95
Rated frequency [Hz] 50/60 50/60
Rated current [A] up to 1600 1600
of the main busbars
Rated short-time withstand current [kA] up to 50 40
Peak withstand current [kA] up to 125 100
Rated circuit-breaker [A] 630 630
thermal current 1250 1250

1600 1600
Internal arc withstand current [kA] up to 50 40

Unigear ZS1 – Doble Piso
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Unigear ZS1 – Unidades funcionales

� Llegada o Salida

� Acople

� Remonte

� Medida
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Unigear – Soluciones Compatibles
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� Configuracion DDD
1600A

1600A

1600A

1600A

1600A

Double level incoming feeders

Double level coupler

Double level outgoing feeders

Unigear ZS1 – Doble Piso
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Configuración “ SSD”

Single level incoming feeders

Single level coupler

Double level outgoing feeders

3150A 3150A3150A

3150A

1600A 1600A

1600A 1600A

Unigear ZS1 – Doble Piso
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Aplicaciones de celdas Unigear

� Generación y distribución: Centrales / E.T.

� Industrias: Papelera / Cementera / Textil / Petroquímica / 
Automotriz / Metalúrgica / Minera / Refinerias, etc.

� Transporte: Aeropuertos / Puertos / Ferrocarriles / Subtes

� Sector Naval: Buques (mercantes, de pasajeros, etc.) / Estaciones 
petroleras off-shore.
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Configuración “ SSD”

Unigear ZS1 – Aplicaciones Doble Piso     1
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Unigear ZS1 – Aplicaciones Doble Piso     1
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Unigear ZS1 – Aplicaciones Doble Piso     2
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Unigear ZS1 – Aplicaciones Doble Piso     3
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Unigear ZS1 – Aplicaciones Doble Piso     3
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Unigear ZS1 – Aplicaciones Doble Piso     3

Salidas a Motor: Contactores
Tipo V7 400 A

Interruptores de Acoples de 
barras: Tecnología en vacío
modelo VD4 12KV 1250A 31,5 
KA
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Unigear ZS1 – Aplicaciones Doble Piso     4
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Unigear ZS1 – Aplicaciones Doble Piso     5

Tablero entregado

Unifilar or iginal
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Unigear ZS1 – Aplicaciones Doble Piso     6




