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ABB anbefaler vedligeholdelse af AC frekvensomformere gennem 
hele deres levetid, så man sikres maksimal udnyttelse og undgår 
uplanlagte og ikke-budgetterede reparationsomkostninger.

Forebyggende vedligeholdelse af frekvensomformere hjælper til 
øget pålidelighed, optimal ydeevne samt forlænget levetid. Det 
består af årlige eftersyn samt udskiftning af komponenter i hen-
hold til en produktspecifik vedligeholdelsesplan.

Forebyggende Forebyggende vedligevedlige--
holdelseholdelse, ACS600 , ACS600 
frekvensomformerefrekvensomformere

Fordele:

Service indeholder:
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Kontaktpersoner

Salg & Teknik, Øst
Knud Frederiksen

e-mail: knud.frederiksen@dk.abb.com
Direkte telefon: 4450 4630

Telefax: 4450 4620

Salg & Teknik, Vest
Claus M. Sørensen

e-mail: claus.m.sorensen@dk.abb.com
Direkte telefon: 7623 2950

Telefax: 7623 2959
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ABB A/S
Hovedkontor: Meterbuen 33 • 2740 Skovlunde • Tlf: 4450 4450 • Fax: 4450 4460 • e-mail: abb.dk@dk.abb.com • www.abb.dk

Drives servicecentre:

Skovlunde:
Meterbuen 33
2740 Skovlunde
Telefon: 4450 4450
Telefax: 4450 4460

Fredericia:
Håndværkervej 23
7000 Fredericia
Telefon: 7623 2911
Telefax: 7623 2920
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0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Opstart

Opstart O

Ventilation

Ventilator (MD og SD R8, R9, IP54) U U U U U U U

Ventilator (SD R2-R7) I U I U I U I

DSU, TSU ventilator (B1-B5) U U U U U U U

DC-reaktor ventilator (B5-B6) U U U U U U U

Ældning

Kondensatorer (DC kredsløb) (U) U (U)

Kondensatorer (NGDR, NINT, NINP) (U) U (U)

Optiske transmittere og modtagere (NAMC, NIOC, optioner) (U) U (U)

DSU, TSU RC-kondensator U

Forbindelser og omgivelser

Tilspænding af PP-moduler (3Nm) I I I

Tilspænding af terminaler I I I I I I I

Dørfiltre I I I I I I I

Kontaktorers tilstand I I I I I I I

Fiberoptiske kabler (forbindelser) I I I I I I I

Støv, tæring og temperatur I I I I I I I

Kontrol af forsyningsspænding I I I I I I I

Forbedringer

Baseret på produktinformation I I I I I I I

Mållinger

Måling af tilgangsspænding O O O O O O O

Reservedele

Reservedele I I I I I I I

Antal år fra opstart


