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ABB heeft speciaal voor kleinere- en middelgrote applicaties die zich in het ‘hybride’ gebied 
bevinden, het compacte Control systeem Freelance 800F op de markt gebracht. Dit systeem 
leent zich uitstekend voor zowel de discrete- als de procesindustrie. Veel middelgrote- en 
kleine applicaties binnen de olie & gas, chemie en levensmiddelensector bevinden zich in deze 
zogenoemde ‘hybride’ automatiseringsmarkt.  

Dit compacte systeem commu-
niceert moeiteloos met alle lagen 
van de automatisering, van veld-
sensoren tot op management-
niveau. De Freelance familie is 
naast de AC800F controllerserie 
nu uitgebreid met een kleinere 
controller genaamd: de AC700F. 
Deze is uitbreidbaar met locale 
I/O en is volledig integreerbaar 
met de AC800F controllers.

Voor wie bestemd?
	kleine- en middelgrote applicaties 1.	
tot circa 10 operating stations
kleine- en middelgrote applica-2.	
ties tot circa 5.000 I/O signalen

 Wat zijn de voordelen voor u 
als klant?

besturing en visualisering in •	
één gemeenschappelijke pro-
grammeer tool (Control Buider 
F) voor engineering, inbedrijf-
stelling en diagnose. Inclusief 
alarmmanagement, veldbus 
management en communica-
tie (ethernet en serieel)
programmeertool binnen •	
15 minuten geïnstalleerd en 
“ready for use”
kan op elke standaard desk-•	
top/laptop PC worden geïn-
stalleerd (Windows XP)
control systeem voldoet aan •	

 ABB Freelance 800F
eenvoudige en geïntegreerde automatiseringsoplossing 
voor kleine- en middelgrote applicaties.
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Engineering Station:
Control Builder F

AC 800F
Controller,
redundant

AC 800F
Controller

AC 800F
Controller

Modbus
IEC870

PROFIBUS
FF

AC 700F
Controller
with direct
S700 I/O

Panel 800

Operator Stations:
DigiVis

Operator Stations

M
O

D
B

U
S

S800 I/O
S800L I/O

Freelance 
Rack I/OS900 I/O

Intelligent 
Switchgear
MNS iS

Field Devices

AC 700F
Controller
with direct
S700 I/O

Drives and Motors

Universal
Motor
Controller

Industrial ethernet (optionally redundant)

Freelance 800F
The compact control system

Applicatie
grootte

Complexiteit

Process Automation
DCS

DCS
Hybride markt
PLC+SCADA

Factory
Automation

PLC

Applicatie
grootte

Complexiteit

System 800xA

Freelance
800F

Compact
Products

800

AC500

alle standaard voorschriften op 
het gebied van procesvisualise-
ring onder Windows XP
ondersteunt de meest toe-•	
gepaste veldbussen zoals: 
Profibus, Foundation Fieldbus 
en HART.
compact systeem•	
mogelijkheid redundante con-•	
trollers
optimaal bedieningsgemak•	
lagere kosten en hogere pro-•	
ductiviteit
aantrekkelijk geprijsd•	

 

Verdeling automatiseringssystemen Verdeling ABB automatiseringssystemen

Voor meer informatie:

Proces Automatisering

Telefoon:	 (076) 5086 200
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Energie-efficiëntie en 
harmonische vervuiling
ABB heeft de laatste twintig jaar miljoenen wisselstroomaandrijvingen geleverd. Gedurende deze 
periode is de ervaring enorm toegenomen over de wijze waarop de industrie op de meest efficiënte 
manieren energie kan besparen. Wist u, dat ongeveer 65 % van de elektriciteit in de wereld door 
elektromotoren verbruikt wordt. En toch is slechts 5 % van deze motoren uitgerust met een 
frequentie-omvormer. Indien meer motoren met een frequentie-omvormer uitgerust zouden zijn, 
zouden de energiebesparingen aanzienlijk zijn. 

Omdat energieprijzen blijven stij-
gen, moeten grote en kleine bedrij-
ven energie-efficiënter worden. 
Energie-efficiëntie kan niet plotse-
ling doorgevoerd worden. Het is 
het resultaat van een vastberaden 
inspanning op termijn. Uw motor 
en aandrijftoepassingen vormen 
een goed begin. Frequentie-
omvormers zorgen niet alleen voor 
lagere energiekosten. Zij zorgen 
ook voor een betere procesbestu-
ring, een hogere productiecapaci-
teit en lagere onderhoudskosten. 
Daarbij is de combinatie met de 
juiste motor van belang voor een 
optimaal geheel.

Het toepassen van frequentie-
omvormers heeft ook een keer-
zijde. Zij zorgen voor vervuiling van 
het voedende netwerk met hogere 
harmonischen. Extra maatregelen 
om problemen of zelfs schade 
door overmatige harmonische 
stroomvervuiling te voorkomen zijn 
noodzakelijk.

LowHarmonic Drive
De LowHarmonic Drive is het ABB 
antwoord op optimale onderdruk-
king van harmonische stroomver-
vorming met vervormingswaardes 
< 5%.

Onlangs toerde ABB met een 
demo-unit door het land en organi-
seerde in samenwerking met haar 
Drive Alliance Partners informatie-
bijeenkomsten over dit onderwerp.

Waterschap AA en Maas
Ongeveer tweederde van de 
elektriciteit in de industrie wordt 
gebruikt door motorsystemen. 
Motorsystemen worden op grote 
schaal gebruikt in een groot aantal 
toepassingen, waarvan de belang-
rijkste pompen en ventilatoren zijn. 
Een goede gelegenheid om bij 
AA en Maas te kijken hoe zij e.e.a 
in hun installatie toepassen en te 
horen welke maatregelen zij nemen 
op het gebied van energiebespa-
ring en milieu. Bij AA en Maas, 
rioolzuiveringsinstallatie Land van 
Cuijk waar we te gast waren, is 
onlangs een van de eerste zandfil-
ters in Nederland in gebruik geno-
men waardoor de waterkwaliteit 
van het gereinigde water nog aan-
zienlijk  is toegenomen.

Eenvoudige oplossing
De ACS 800 LowHarmonic drive 
van ABB is een eenvoudige oplos-
sing voor harmonische vervorming, 
die in de frequentie-omvormers 
ingebouwd is. Deze frequentie-
omvormers maken gebruik van een 
technologie die de harmonischen 

beperkt, waarbij geen externe 
filters of meerwikkelingstransforma-
toren nodig zijn. De LowHarmonic 
drives genereren uitzonderlijk lage 
harmonische vervorming aan de 
ingang van de frequentie-omvor-
mer met een totale stroomvervor-
ming van minder dan 5,0%.

De LowHarmonic drive is een een-
voudige, kostenefficiënte oplossing, 
die beantwoordt aan strenge net 
kwaliteitsnormen.

Eenvoudige oplossing voor •	
laagste minimale harmonische 
vervorming
Rechtstreekse aansluiting op het •	
voedingsnet
Geen complexe meerwikkelings-•	
transformator nodig
Geen externe filters nodig, alles •	
zit in één wandmontage behui-
zing of schakelkast.
Overtreft de eisen van EN •	
61000-3-12 en IEEE519
Power factor 1 – geen correctie •	
nodig

Perfecte netstroom – zuiver net
Bij een conventionele frequentie-
omvormer met een 6-puls-diode-
brug als gelijkrichter is de netstroom 
niet sinusvormig en is er aanzienlijke 
harmonische vervorming, vooral 
door de vijfde en zevende harmoni-
sche. Dit wordt weergegeven door 
de typische stroomvervorming, die 
in totaal 30 tot 50% kan bedragen. 
In een LowHarmonic drive van 
ABB onderdrukt de toepassing 
van DTC-principes, samen met 
een laagdoorlaatfilter, de harmoni-
sche stroomvervorming, waardoor 
de stroomvervorming tot minder 
dan 5% verlaagd wordt. De hieruit 
voortvloeiende, zuivere en sinusvor-
mige stroom veroorzaakt op deze 
wijze weinig tot geen vervorming 
van de golfvorm van de netspan-
ning.

Wandmontage uitvoering, 
LowHarmonic drive
ACS800-31, tot 90 kW (110 kW 
bij 500V)
De ACS800-31 is een 
LowHarmonic drive voor wand-
montage. In lijn met de serie 
ACS800 beschikt de frequentie-
omvormer over alle belang-
rijke voorzieningen en opties, 
waaronder EMC-filters en I/O-
uitbreidingsmodules die in de 
omvormer ingebouwd zijn. De 
nominale vermogenswaarden van 
de ACS800-31 gaan van 5,5 kW 
nominaal vermogen bij zware over-
belastbaarheid tot 90 kW (110 kW 
bij 500V) nominaal vermogen bij 
continue belasting. De frequentie-
omvormer is te verkrijgen met 
beschermingsklasse IP21.

Kast uitvoering, LowHarmonic 
drive 
ACS800-37, tot 2.700 kW
De ACS800-37 is een 
LowHarmonic drive in komplete 
sahceklkast uitvoering en heeft 
een vermogensbereik 45 kW tot 
2.700 kW. Zoals alle andere scha-
kelkastuitvoeringen van de ACS 
800 serie beschikt ze over gestan-
daardiseerde configuraties en is ze 
leverbaar in beschermingsklasse 
IP21 of alternatieven IP22, IP42, 
IP54 en IP54R.
 

Voor meer informatie:

Motors & Drives

Telefoon:	 (010) 4078 502 

Figuur 1. Netstroom van LowHarmonic drives

Figuur 2. Netstroom van conventionele 

aandrijvingen
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Met het op de markt brengen van het Flowmaster assortiment is een nieuwe generatie 
debietmeters geintrodiceerd.  In navolging op de T&P transmitters is nieuwe technologie 
toegepast en meer functionaliteit toegevoegd. De R&D inspanningen, mede in het kader van 
de rationalisatie, zijn er op gericht om een markante plaats in te nemen als richtinggevende 
ontwerper van moderne instrumentatie. Nieuwe technologieën, vooral gericht op 
gebruiksvoordeel, spelen hierbij een voorname rol.

Op welke wijze speelt ABB met 
haar R&D activiteiten in op de 
wensen van de gebruiker?

Simon Ramaekers: “Zoals u weet 
werken we reeds enkele jaren aan 
een nieuwe structuur voor onze 
instrumentatie. Met onze R&D-
ontwikkelingen verbeteren we 
de verwerking van procesgerela-
teerde informatie met betrekking 
tot snelheid, betrouwbaarheid, 
nauwkeurigheid, bedrijfszeker-
heid, volledigheid en toegankelijk-
heid. Daarnaast wordt er voort-
durend gewerkt aan het verlagen 
van de ‘cost of ownership’ (COO). 
Dit gebeurt allemaal binnen onze 
zogenaamde OSA (One Simple 
ABB) filosofie. Deze filosofie is 
gericht op het vereenvoudigen 
van technologie door voortdurend 
zoeken naar de overeenkomsten 
tussen verschillende producten. 
Deze gemeenschappelijkheid 
kan betrekking hebben op zaken 
als hardware, software, functies, 
mogelijkheden, beperkingen en 
gebruikerseisen. Door hierin de 
grote gemene deler te vinden ont-
staat ruimte voor nieuwe functio-
naliteit die productspecifiek is. De 
OSA filosofie leidt voor de gebrui-
ker heel direct en aantoonbaar tot 
risicoreductie, tijdwinst en lagere 
voorraadkosten. 

Voor de ontwikkeling van instru-
mentatie gaan we uit van vier 
invalshoeken:

de fysische opnemer (verbete-•	
ren van de primaire functie);
interne diagnostiek (interne fysi-•	
sche parameters die informatie 
geven over de werking van een 
instrument);
externe diagnostiek (het meten •	
van externe parameters die van 
invloed zijn op de werking van 
een instrument);
gebruikersvriendelijkheid en •	
toegankelijkheid voor verschil-
lende gebruikersgroepen.

Dat brengt structuur en logica 
en maakt de voordelen inzich-
telijk.”

Vernieuwingen in 
instrumentatie
Betere informatievoorziening 
een interview met Simon Ramaekers, 

General Manager Instrumentatie

Wordt bij de productontwik-
keling ook rekening gehouden 
met de verdergaande automati-
sering in de procesindustrie?

“Om als Main Automation 
Vendor (MAV) een bijdrage te 
leveren aan de intensivering van 
de automatiseringsgraad van 
productieprocessen hanteren 
wij nieuwe uitgangspunten. 
Traditioneel houden we in ons 
R&D programma rekening met 
items als bedrijfszekerheid, 
nauwkeurigheid, et cetera. Nu 
kijken we óók naar zaken die 
voortvloeien uit de gevolgen 
van het automatiseringsproces 
zelf. Toenemende automatise-
ring leidt immers tot lagere per-
sonele bezetting van een plant. 
Technici vervullen steeds meer 
de rol van coördinator en min-
der die van specialist. Inspelen 
op het steeds afnemende 
specifieke kennisniveau op het 
gebied van instrumentatie is 
een belangrijk R&D uitgangs-
punt. We spelen hier concreet 
op in door alle instrumenta-
tieproducten ‘fouttolerant’ te 
maken. Daardoor kan minder 
ervaren personeel tóch omgaan 
met complexe instrumenten 
zonder dat daarbij fouten kun-
nen worden gemaakt.”

“Alle apparatuur is of wordt 
voorzien van software waarmee 
‘situatieafhankelijke waarschijn-
lijkheidscontroles’ uitgevoerd 
worden. Zo zal een debietmeter 
(indien gewenst) bij aflevering zijn 
voorzien van alle parameters en 
instellingen zoals die zijn opgege-
ven bij de bestelling. Een elektro-
magnetische meter (EMF) heeft 
honderden parameters en func-
ties die vóór gebruik ingesteld of 
gedefinieerd moeten worden. De 
toegankelijkheid en manipuleer-
baarheid hiervan wordt via een 
menustructuur discreet gemaakt 
en is van niveaus voorzien. Het 
autorisatieniveau bepaalt hoe 
‘diep’ iemand in de menustruc-
tuur kan komen en gegevens 

kan opvragen en veranderen. 
Zo zal de installateur niet geacht 
worden om zelf iets te verande-
ren aan de instellingsparameters, 
maar een onderhoudstechni-
cus daarentegen moet bij het 
opstarten van de plant wel snel 
parameters zoals bijvoorbeeld 
meetbereik en eenheden kun-
nen instellen. Afhankelijk van het 
autorisatieniveau zullen contex-
tafhankelijke waarschijnlijkheids-
controles (plausibility checks) 
worden uitgevoerd die melding 
maken van strijdige opdrachten 
of informatie. Dit kan variëren 
van een melding van verkeerd 
aangesloten draden op de aan-
sluitklemmen tot het invoeren 
van een range die zich slecht 
verhoudt tot de doorlaatdiameter 
van de debietmeter.”

Kunt u een voorbeeld geven van 
een ontwikkeling waar gebruikers 
direct merkbaar voordeel van 
hebben?

“Een voorbeeld van innovatie 
waarmee onze gebruikers al 
kennis hebben gemaakt is de 
universele gebruikersinterface 
(HMI) voor temperatuur- en 
druktransmitters. Deze inter-
face is toepasbaar voor zowel 
temperatuur- als druktransmit-
ters en heeft een universele 
menustructuur die we kennen uit 
de mobiele telefonie waardoor 
de toegankelijkheid (intuïtieve 
navigatie) sterk verbetert. De 
uitwisselbaarheid verlaagt de 
voorraadkosten en de verbeterde 
toegankelijkheid levert tijdwinst 
op. De gebruikersinterface ver-
eist slechts tien minuten aan-
dacht waarna zowel installateur, 
onderhoudsman, operator als 
instrumentatie engineer in staat 
zijn de transmitter te configureren 
en de relevante data te verkrijgen 
zonder dat hiervoor een training 
of gebruikershandboek nodig is. 
De technologie is zodanig dat de 
HMI toegepast kan worden enkel 
als communicator voor een T of 
P transmitter. Na configuratie kan Figuur 1. Een elektromagnetische debietmeter (EMF) van de ProcessMaster serie

Simon Ramaekers,General Manager Instrumentatie
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deze uit de transmitter worden 
verwijderd waarna het instrument 
volledig operationeel is. De bedie-
ningstructuur van de software 
wordt consequent toegepast in 
alle instrumenten van ABB, dus 
ook in de flowmeters en analyse-
apparatuur. Conform onze OSA 
filosofie wordt voortdurend 
geanalyseerd welke functionali-
teit van een instrument generiek 
toepasbaar is en welke specifiek 
is. En hier zal het niet bij blijven, 
onze gebruikers zullen in de nabije 
toekomst worden verrast door 
innovaties die onze R&D afdeling 
‘op het vuur heeft staan’.”

Is deze HMI als een kleine spe-
cifieke HART Communicator die 
op basis van DD’s communiceert 
met het instrument?

“Dat is juist, de HMI kan in het 
instrument worden vastgeklikt 
van waaruit geconfigureerd 
kan worden en tevens de uit-
lezing plaatsvindt. Als men de 
unit in het instrument laat kan 
een deksel met kijkglas worden 
geplaatst. Voor normaal bedrijf 
heeft het instrument deze unit 
niet nodig, maar kan dan uiter-
aard als display worden gebruikt. 
De HMI kan er ook uitgehaald 

Mass
Flowmeters

DP
Flowmeters

Electromagnetic
Flowmeters

FlowMaster

FlowMaster Product Portfolio

Vortex
Flowmeters

Variable Area
Flowmeters

CoriolisMaster WedgeMaster ProcessMaster VortexMaster VA Master

Sensy�ow SubseaMaster WaterMaster SwirlMaster

OriMaster HygienicMaster

VenturiMaster AquaMaster

NozzleMaster ProbeMaster

PitotMaster ACMaster

FillMaster

BatchMaster

EcoMaster

CallMaster 2

worden om andere gelijksoor-
tige instrumenten in te stellen. 
De HMI of configurator maakt 
inderdaad gebruik van de ‘instru-
mentbeschrijvingen’ (device des-
criptions of DD’s) zoals deze voor 
onze instrumenten zijn gemaakt.” 

Meer complexe instrumenten krij-
gen steeds meer informatie. Door 
de voortgaande informatisering 
wordt ook steeds naar meer 
gegevens gevraagd. Hoe speelt 
ABB daar met haar ontwikkelin-
gen op in?

“Aan de toename van de hoe-
veelheid informatie die door de 
keten veldinstrument-DCS moet 
worden verwerkt lijkt inderdaad 
geen einde te komen. Dit vraagt 
niet alleen om meer verwer-
kingscapaciteit van het automa-
tiseringssysteem, maar ook om 
meer deskundigheid van proces-
operators en onderhoudstech-
nici. We willen ook steeds meer 
weten, niet alleen van het proces, 
maar ook over de automatise-
ringsketen zelf. We willen proces-
data snel en juist interpreteren, 
zeker als het om afwijkende data 
gaat. Wordt de afwijking ver-
oorzaakt door het proces of in 
de keten? Ook deze vraag dient 

Figuur 2. De P & T transmitter.

Figuur 3. De eenvoudige menustructuur in de HMI

Figuur 4. De sensoren van WaterMaster 

en CoriolisMaster en dezelfde versterker.

Figuur 5. Het stamboomoverzicht van de FlowMaster familie. Blauw zijn debietmeters die reeds vernieuwd en beschikbaar zijn. Wit zijn 

meters die in de komende tijd op de markt zullen worden gebracht. 

snel en betrouwbaar te wor-
den beantwoord. Daarom heeft 
ABB in haar nieuwe generatie 
‘FlowMasters’ informatietech-
nologie geïntegreerd die, naast 
procesrelevante informatie, ook 
informatie geeft over de toestand 
van het instrument én over pro-
cesparameters die van invloed 
zijn op het juist functioneren van 
het meetinstrument. Denk hierbij 
aan het meten van  geleidbaar-
heid van de procesvloeistof in het 
geval van een EMF. Hiermee vol-
gen we de aanbevelingen van de 
NAMUR NE107 (Red.: classifica-
tie van diagnostische gegevens). 

Hoewel we elektromagnetische 
flowmeters hebben ontwikkeld 
die industrie- of applicatiespe-
cifiek zijn (Process-, Hygienic-, 
Aqua- en WaterMaster) 
wordt in alle instrumenten 
‘SensorMemoryTechnology’ toe-
gepast. Alle relevante informatie, 
zoals bijvoorbeeld kalibratie-
parameters, fysische waarden 
en applicatiegegevens, wordt 
opgeslagen in een in de meet-
buis geïntegreerd sensorgeheu-
gen. Bij aansluiting worden deze 
gegevens automatisch binnen-
gehaald door de versterker via 
een ‘self configuration sequence’. 
Dit bespaart tijd en voorkomt 
foute invoer. En omdat hierdoor 
de meetbuis en de versterker 
samen geen ‘matched pair’ meer 
vormen worden ook de voor-
raadkosten verlaagd: één ver-
sterker voor de gehele geïnstal-
leerde populatie EMF-sensoren. 
In het sensorgeheugen worden 
eveneens procesgegevens opge-
slagen zoals sommatiedata van 
een ‘totalizer’ waardoor deze niet 
verloren gaan als er een storing 
optreedt. Elke seconde worden 
waarden vergeleken en zo nodig 
wordt het geheugen ververst.” 

Geldt deze unieke 
SensorMemoryTechnology eigen-
schap ook voor andere typen 
debietmeters, zoals bijvoorbeeld 
Coriolis meters?

“Deze technologie wordt zoveel 
mogelijk toegepast in alle 
debietmeters, dus ook voor de 
Coriolis massadebietmeters 
(CoriolisMaster): één meter voor 
alle nauwkeurigheidsklassen; 
meetbuis en versterker vormen 
geen matched pair. Daarnaast is 
er bij de vernieuwing van het ont-
werp ook aandacht geweest voor 
de typische zwakheden van de 
Coriolis techniek: gevoeligheid voor 
trillingen (afkomstig uit installatie 
of het proces) en de gevoeligheid 
voor visco-elastische media. Onze 
afdeling R&D is er in geslaagd 
de CoriolisMaster ongevoelig te 
maken voor trillingen tot 100 G en 
kan succesvol het massadebiet 
gemeten worden van visco-elas-
tische gels met 50% luchtinslag. 
Met een reproduceerbaarheid van 
0,1 kg/m³ van de dichtheid kan de 
meter ook worden toegepast als 
concentratiemeter of netto-massa-
debietmeter.” 

Met deze ontwikkelingen sluit 
ABB aan op de veranderingen 
in de procesindustrie. Informatie 
moet worden vereenvoudigd en 
meer worden toegespitst op de 
benodigde functie. In het kader 
van PLM (Product Lifecycle 
Management) is veel focus op kos-
ten en asset management. De ver-
dergaande digitalisering gecombi-
neerd met het streven naar méér 
informatie over het proces maakt 
verandering mede noodzakelijk. 
Met haar geïntegreerde palet van 
instrumenten heeft deze leveran-
cier hier gehoor aan gegeven en 
neemt daarmee de gewenste mar-
kante plaats in de markt in. 

Voor meer informatie 

Instrumentatie

Telefoon (010) 4078 026
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Slimline XR
De nieuwste generatie zekeringlastscheiders voor distributiepanelen.

De Slimline XR is een nieuwe generatie 3- en 4 polige zekeringlastscheiders, Deze nieuwe serie is 
de doorontwikkeling van ABB’s eerdere scheiders en is uitwisselbaar met de serie Slimline SR. Met 
de introductie van de nieuwe SLimline XR, presenteert ABB de laatste ontwikkelingen op het gebied 
van intelligente techniek. Door inzet van deze scheiders, bent u klaar voor de toekomst.

De nieuwe generatie SlimLine 
XR zekeringlastscheider
De verschillende uitvoeringen zijn 
uitgevoerd in dezelfde behuizing 
(qua breedte en diepte). Hierdoor 
zijn verschillende types en com-
binaties in één paneel mogelijk 
zijn. Bij het ontwerp is rekening 
gehouden met de laatste eisen op 
het gebied van aansluittechniek en 
persoonlijke veiligheid. De XR zeke-
ringhouders is geschikt voor een 
nominaalstroom van 630 A bij 690 
VAC in 3- en 4-polige uitvoering, en 
500 VDC in de 2-polige uitvoering.

Eenvoudige installatie
Eenvoudige montage op het railsy-
steem maakt snelle bouw mogelijk, 
hierdoor ontstaat een prijsinteres-
sante hoofdverdeler. Alle units zijn 
zowel horizontaal als verticaal te 
gebruiken. Eenvoudige aansluiting 
van de afgaande kabels met kabel-
klemmen en kabelschoenen. Het 
compacte formaat biedt een ruim-
tebesparende oplossing.

Veel accessoires
Alle Slimline stroken, kunnen voor-
zien worden van accessoires zoals 
stroomtrafo’s, hulpcontacten en 
ampèremeter. De Slimline XR sto-
ken kunnen ook geleverd worden 
met een motoraandrijving, Deze 
motor is geïntegreerd in de strook. 

Bus communicatie voor 
verbruiks bewaking (energy 
monitoring) 
De vraag in de huidige markt om 
een gedetailleerd overzicht van 
het verbruik (energy monitoring) 
groeit enorm. Bij de ontwikkeling 
van de nieuwe Slimline XR is hier 
dan ook rekening mee gehou-
den. Zo kan de Slimline XR-ITS 
verschillende parameters (Stroom 
per fase, spanning, power, kWh, 
Cos. Phi.en temperatuur) meten, 
alsmede de zekeringstatus- en 
stand van de  scheider weerge-
ven op een display op de strook, 
of afstand via de FieldBusPlug. 
Verschillende instellingen kun-
nen worden geprogrammeerd via 
USB.

De nieuwe SlimLineXR

Voor meer informatie:

Systeemcomponenten

Telefoon:	 (010) 4078 946

Voor meer informatie:

Motors & Drives

Telefoon:	 (010) 4078 886

Nieuwe 
“Machinery Drive” van ABB 
in IP66-uitvoering
ABB heeft een nieuwe frequentie-omvormer geïntroduceerd voor machines die in hoge 
mate beschermd moeten worden tegen de indringing van stof of water. Het ontwerpen van 
speciale (stof- en waterdichte) behuizingen is met de nieuwe aandrijving overbodig, waardoor 
aanzienlijk kan worden bespaard op tijd en kosten.

De nieuwe aandrijving maakt 
deel uit van ABB’s programma 
“machinery drives” en wordt 
geleverd met vermogens van 0,37 
t/m 7,5 kW, in beschermingsklasse 
IP66 (stof- en spuit- waterdicht). 
Door de hoge bescherming 
tegen stof- en waterindringing 
kan de gesloten aandrijving 
worden toegepast voor mixers, 
roerwerken, pompen, ventilatoren, 
transportbanden en in andere 
omgevingen waar machines 
worden blootgesteld aan stof, 
vocht en schoonmaken met 
chemicaliën en afspuiten met 
water onder hoge druk. Typerende 
toepassingsgebied zijn de 
voedings- en genotsmiddelen-, 
textiel-, keramische-, pulp- en 
papier- en waterindustrie. 

Het hygiënisch ontwerp van 
de aandrijving en de gebruikte 
materialen voldoen aan de huidige 
hygiënestandaarden. Bacteriën 
kunnen hierdoor niet worden 
ingesloten, terwijl de aandrijving 
bestand is tegen frequent reinigen. 
Verder is bij het ontwerp veel 
aandacht besteed aan vocht- en 
stofgevoelige gebieden, zoals 
het besturingspaneel voor de 
gebruiker dat is ondergebracht 

in een behuizing met kunststof 
venster. Verder wordt de aandrijving 
gekoeld door middel van natuurlijke 
convectie, waardoor het gebruik van 
een externe koelventilator overbodig 
wordt.

Speciaal voor hygiënsche 
omgevingen biedt de aandrijving als 
voordeel dat het gegoten aluminium 
huis is afgewerkt met een witte 
coating die voorzien is van een 
glasvezelversterkte polycarbonaat 
afscherming. De aandrijving 
heeft een glad, hellend oppervlak 
waardoor water eenvoudig kan 
wegvloeien. De afscherming 
is verder uitgevoerd met een 
spuitgegoten afdichtingsring 
die exact past in een machinaal 
aangebrachte groef waardoor 
vuilophoping wordt voorkomen. De 
wandmontage frequentie-omvormer 
kan vlakbij het proces of de operator 
worden gemonteerd. 

De koelvinnen voor warmteafvoer 
zijn van boven tot beneden 
volledig open en  kunnen dan ook 
eenvoudig worden gereinigd. Ook 
hierdoor wordt voorkomen dat vuil 
zich vasthecht op het oppervlak 
van de aandrijving. De nieuwe 
frequentie-omvormer van ABB 

kan optioneel worden voorzien 
van hoofdschakelaar, waarmee 
de omvormer snel en veilig kan 
worden afgeschakeld. Voor 
onderhoudsdoeleinden kan de 
aandrijving worden geïsoleerd van 
de voeding, zodat veilig aan de 
motor en de frequentie-omvormer 
kan worden gewerkt.

De frequentie-omvormer is 
gebaseerd op de bestaande ACS-
serie aandrijvingen met bewezen 
softwarefuncties en aansluitingen. 
De serie kenmerkt zich door een 
snelle installatie, parameterinstelling 
en ingebruikname.

Het R1-frame meet 195 x 305 x 
281 mm en wordt geleverd met 
vermogens van 0,37 kW tot 1,5 
kW in 3-fase/200 V-uitvoering en 
van 0,37 tot 4,0 kW in 3 fase/400V-
uitvoering. Het R3-frame heeft een 
afmeting van 246 x 436 x 277 mm 
en wordt geleverd met vermogens 
van 2,2 kW tot 4 kW in 3-fase/200 
V-uitvoeringen en 5,5 en 7,5 kW in 
3-fase/400 V-uitvoering.
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Eerste keus voor industriële toepassingen
De modulaire opbouw van ABB’s ProcesMaster biedt de industrie de grootse keus op het 
gebied van meetbuizen, electrodes en afmetingen voor zelfs de meest veeleisende industriële 
toepassingen. Een waardevolle toepassing in de meest uiteenlopende sectoren zoals: chemie, 
opwekking, olie & gas, papier en metaal. 

De revolutionaire zelfreinigende 
en dubbel afgedichte electrodes 
waarborgen de betrouwbaarheid 
en prestaties. Door een hogere 
excitatiefrequentie in combina-
tie met geavanceerde filtering 
vergroot der ProcesMaster de 
meetnauwkeurigheid. De krach-
tige transmitter is eenvoudig in 
gebruik en zorgt altijd voor een 
betrouwbaar uitgangssignaal.

De hoogste meetnauwkeuriheid•	
Intuitieve navigatie en configu-•	
ratie
Helder backlight display•	
Gedetaileerde diagnostiek •	
Standaard Hart protocol•	

Nieuwe opnemer (meetbuis)
Zwaardere magneetspoelen •	
waardoor hogere stroomsterk-
te mogelijk. 
- Ruisniveau met 70% ver-
laagd.
Hogere excitatiefrequentie •	
(25Hz i.p.v. 6,25 Hz) 
- Beter geschikt voor toepassi 
gen met vaste stof. 
- Snellere responstijd  
Bekleding meetbuis (lining) •	
aangepast (PFA, ETFE, PTFE, 
Rubber) 
- Volledig vacuüm bestendig 
bij 180 °C  
- Chemisch resistent en erosie 
bestendig 
- Niet diffundeerbaar 
Geschikt voor hoge proces-•	
temperatuur in combinatie met 
hoge omgevingstemperatuur 
(Tprocess =180°C en Tomg. 
=45°C)

Nieuwe elektrode ontwerp •	
- dubbele afdichtingtechniek 
voorkomt lekkage. 
- zelf reinigend 
Inbouwmaten zijn identiek aan •	
eerdere generatie magflowme-
ters van ABB.

Nieuwe transmitter 
technologie

SensorMemory Technology: •	
een in de meetbuis geïnte-
greerd Sensor Memory bevat 
alle relevante informatie (cali-
bratieparameters, fysische 
waarden, applicatiegegevens, 
etc) over de meetbuis. Bij 
installatie worden deze gege-
vens automatisch ge-upload 
naar de  versterker via een 
self- configuration sequence. 
Dit bespaart tijd (gegevens 
hoeven niet meer separaat 
in de transmitter te worden 
ingevoerd) en voorkomt foute 
invoer. De meetbuis en de 
versterker vormen dus geen 
matched pairs.
Bediening via capacitieve •	
sensoren door het venster 
van de versterker. Ongevoelig 
voor vervuiling.
De versterker is menuge-•	
stuurd waardoor de bedie-
ning uiterst éénvoudig is. 
Er kan indien gewenst, via 
een simplified operations 
menu gekozen worden voor 
beperkte configuratie van uit-
sluitend Qmax, Tagnumber en 
debietseenheid, pulseenheid 
en demping.

Er wordt één elektronica •	
cartridge toegepast geschikt 
voor alle uitvoeringen van de 
uitleesunit (koptransmitters, 
wallmounted units).
Slechts één kabel tussen meet-•	
buis en transmitter.
Situation Related Plausibility •	
Checks (bijv.automatische 
wiring check: verkeerd gemon-
teerde bedrading op de klem-
menstrook wordt automatisch 
gemeld, strookt de ingestelde 
range met de doorlaatdiameter 
van een meetbuis, etc).
De versterker is backward •	
compatible met alle ABB mag-
flowmeters tot aan 1991. De 
transmitter herkent automatisch 
het type meetbuis en het juiste 
configuratiemenu verschijnt op 
het display.
Diagnostics, de software regi-•	
streert:  
- coating van de electrodes  
- erosie van de electrodes 
- beschadiging van de buisbe-
kleding 

Voor meer informatie:

Instrumentatie

Telefoon: (010) 4078 150

Voor meer informatie:

Low Voltage Systems

Telefoon:	  06 53 644 949

- de geleidbaarheid van de 
procesvloeistof 
- Niet geheel gevulde meetbuis 
- kortsluiting van de elektrodes 
Diagnostics  en meldingen vol-•	
gens NAMUR 107 en NAMUR 
43.
Voor service doeleinden wor-•	
den alle relevante fysische 
parameters van de meetbuis 
en vloeistof continu geregi-
streerd en vergeleken met de 
fabriekswaarden (fingerprint). Al 
deze gegevens kunnen via een 
infrarode poort worden uitge-
lezen.
In geval van een alarmindicatie •	
wordt tevens de gewenste cor-
rectiemaatregel aangegeven.

Elke fabriek van de 
wereldomvattende ABB familie 
heeft een After Sales en Service Afdeling

Service contracten
ABB kan speciale toegesneden 
service contracten aanbieden 
voor elk denkbaar proces. Door 
preventieve onderhoudspro-
gramma’s worden onverwachte 
productiestoringen voorkomen en 
onderhoud beter gestructureerd.
Toepassing van geïntegreerd 
schakelmateriaal biedt de moge-
lijkheid tot preventief onderhoud. 
De vanuit het schakelmateriaal 
beschikbare informatie onder-
steunt de planning van de onder-
houdswerkzaamheden.

Pro actieve service met Asset 
Management
De volgende stap in het verbe-
teren van de onderhoudspraktijk 
zijn de MNSiS verdeelinrichtingen 
van ABB. Met de zich zelf bewa-
kende MNSiS installatie voorkomt 
u kosten aan apparatuur die 
geen onderhoud nodig hebben. 
Het bewakingssysteem evalueert 
elk voorval, alarm of schakeling 

met het oog op preventief onder-
houd ten opzichte van de essen-
tiële werking van de installatie. 
De meldingen worden bewaakt 
en onderverdeeld in groepen die 
verband houden met het elek-
trotechnische, mechanische of 
algemene deel van de installatie. 
Bij elke melding wordt de oor-
zaak en de gewenste actie voor 
de oplossing aangegeven.
Asset bewaking bepaald de 
nieuwe standaard voor onder-
houdsprocedures en draagt bij 
voor een efficiënter gebruik van 
de schakelinstallatie door preven-
tief en pro actief onderhoud.

Regulier onderhoud 
Regulier onderhoud houdt in:
ABB bidet uitgebreide service 
en ondersteuning gedurende de 
hele levenscyclus van de verdee-
linrichting:

Ondersteuning bij ontwerp•	
Product training•	
Voorraad reservedelen•	

Installatie en ingebruikname•	
Service planning•	
Hardware en software onder-•	
steuning
Opwaardering, uitbreiding en •	
aanpassingen
Service volgens contract of op •	
afroep.
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Escon levert verdeelinrichtingen voor 
Surinaamse pompstations

Wie Zaandam zegt, denkt al gauw aan Zaanse mosterd, ’s lands grootste kruidenier of de 
Zaanse Schans. Maar Zaandam heeft meer om trots op te zijn. Escon bijvoorbeeld. Een 
paneelbouwer, waarvan de schakel- en verdeelinrichtingen hun weg vinden over de gehele 
wereld. Voor de componenten, zoals schakel- en vermogensautomaten en magneetschakelaar 
maar ook voor de kasten vertrouwt het Zaanse bedrijf op ABB. “Flexibel, snel, goed en 
betrouwbaar”, zo omschrijft Sander Rutten van Escon de samenwerking.

Escon - 
specialist in paneelbouw
Escon is een middelgrote paneel-
bouwer die schakel- en verdeelin-
richtingen tot maar liefst 6.300 A 
bouwt. Uniek is het feit dat het 
bedrijf niet alleen de bouw van 
de verdeelinrichtingen onder 
fabrieks-licentie en met KEMA-keur 
verzorgt, maar ook meedenkt, 
adviseert, ontwerpt en zorg draagt 
voor de levering. Alle zorgen die 
gemoeid zijn met het realiseren 
van schakel- en verdeelinrichtingen 
worden op die manier door Escon 
overgenomen. 

Met 10 medewerkers is Escon 
onder meer actief in de utiliteits-
bouw met aansprekende projec-
ten, zoals het datacenter van de 
Belastingdienst en het Novotel in 
Amsterdam. Maar naast deze pro-
jecten in Nederland laat Escon ook 
met regelmaat in het buitenland 
van zich horen - van Congo tot 
Suriname: overal vinden de pane-
len van Escon hun weg. Zo werd 
de paneelbouwer uit Zaandam 
enkele jaren geleden benaderd 
door het elektrotechnisch bedrijf 
Elgawa uit Suriname dat de 
opdracht had ontvangen voor de 
levering van de elektrotechnische 
installatie voor 6 pompstations. 
Twee jaar later kon de bouw van 
de pompstations daadwerkelijk 
worden gerealiseerd.

Pompstations 
voor watervoorziening
De pompstations worden ingezet 
voor het oppompen van grond-
water voor de watervoorziening 
in Paramaribo. Sander Rutten 
vertelt hierover: “De pompstations 
liggen allemaal in de omgeving 
van Paramaribo. Op ieder station 
worden gemiddeld 10 - 12 pom-
pen aangesloten, die in vermo-
gen variëren van klein tot groot. 
Aangesloten zijn onder meer 
bronpompen om het water op te 
pompen maar ook pompen om 
het water in bassins te pompen en 
vervolgens door te pompen.”

Omdat ieder pompstation verschilt 
in omvang, zijn alle verdeelinrich-
tingen op maat gemaakt. Aan de 
componenten worden bijzondere 
eisen gesteld. “De netkwaliteit is 
lang niet altijd even betrouwbaar”, 
aldus Sander Rutten. “Standaard-
magneetschakelaars, die 15% ups 
en downs in de netkwaliteit kunnen 
opvangen, vliegen er spontaan uit. 
Dat betekent dat je bij de bouw 
van panelen hier rekening mee 
moet houden.”

TriLine - 
flexibel en multifunctioneel
Inmiddels zijn 7 verdeelinrichtin-
gen voor pompstations gebouwd. 
Sander Rutten: “De kasten zijn 
volledig uitgevoerd met ABB-
componenten. Voor de kasten 
zelf werd voornamelijk gekozen 
TriLine-R. De TriLine-R is een 
modulaire schakelkast die zich 
kenmerkt door de snelle enginee-
ring en installatie en de hoge mate 
van veiligheid.  De TriLine-R kan 
als kit of geassembleerd worden 
aangeleverd. “Wij stellen de kasten 
volledig zelf samen en hebben voor 
een aantal gebruik gemaakt van 
een eigen railsysteem. Elke kast is 
voorzien van voedingsvelden die 
variëren van 630 - 2.000 A. Wat ik 
sterk vind aan de TriLine-R is de 
kwaliteit, de grote variëteit in for-
maten en de mogelijkheid om de 
kast multifunctioneel te gebruiken. 
Hoofd- en onderverdeler kunnen 
zo netjes als één systeem in de 
kast worden ondergebracht.”  

De TriLine-R is gebaseerd op een 
frame dat wordt samengesteld uit 
stalen profielen. De kast wordt in 
verschillende uitvoeringen tot 4.000 
A geleverd en biedt ruimte voor 
inbouw van voedings- en meet-
velden en tal van componenten. 
“Schakel- en vermogensautoma-
ten, stroken, magneetschakelaars 
werden allemaal door ABB gele-
verd. Voor het onderbrengen van 
de besturingen werden gekozen 
voor ABB’s CombiLine-M.” De 
CombiLine-M is een flexibel en 

modulair kastsysteem, waar velden 
in een handomdraai ingezet kun-
nen worden. CombiLine-M wordt 
ondersteund door gebruiksvrien-
delijke software Epsilon. “Ik kan 
er mee lezen en schrijven”, aldus 
Sander Rutten. 

Over de samenwerking met ABB 
vertelt Sander Rutten: “De relatie 
met ABB gaat al een groot aantal 
jaren terug. Het begon met enkele 
componenten, maar al snel raak-
ten we volledig vertrouwd met 
ABB. De samenwerking bevalt ons 
prima. ABB is flexibel, de commu-
nicatielijnen zijn kort en de kwaliteit 
goed. Kortom, een prima partner 
om mee samen te werken.”

Voor meer informatie:

Systeemcomponenten

Telefoon:	 (0318) 66 93 76
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De ABB S 800 automaat levert hoge prestaties zonder compromissen. Met zijn hoge stroom-
bereik tot en met 125A en een afschakelvermogen van 36kA (S800N) of 50kA (S800S), 
Met zijn  hoge selectiviteit en back-up graad zorgt deze automaat voor een nieuwe standaard.

De S 800N en S 800S 
Installatieautomaten met 
hoge prestaties van ABB.
A question of power.

De hoge afschakelvermogens 
van 36kA (S 800N) en 50kA (S 
800S) maakt het ontwerpen niet 
alleen makkelijker, het garandeert 
ook op ieder moment een veilige 
schakeling. Met een stroombe-
reik tot 125A is de S 800 serie 
ideaal voor commerciële en 
industriële toepassingen. De trip 
indicator en de verwisselbare 
aansluitklemmen zijn standaard 
op de S 800S.

De S 800N hoge prestatie instal-
latieautomaten zijn verkrijgbaar in 
de karakteristieken B,C en D vol-
gens de normen IEC60947-2,
IEC60898-1, en heeft diverse 
internationale keuren electrosuis- 
se en CCC.
De S 800S is verkrijgbaar in de 
karakteristieken B, C, D, k en 
KM en heeft als extra de keuren 
GOST-R, DNV, GL, LR en RINA. 
Tevens zijn er S 800 versies te 
verkrijgen met de UL489 keur, 
DC-spanningen en speciale 
types voor Solar toepassingen.

Overtuigende efficiëntie 
van de S 800: Compacte 
afmetingen, Selectiviteit en 
back-up karakteristieken.
Het goed en simpel ontwerpen 
met de S 800 installatieautomaat 
met compacte afmetingen wordt 
eenvoudiger door de hoge kort-
sluitvastheid van 50kA en de 
goede selectiviteit tussen de S 
800 en bovenliggende vermo-
gensautomaten zoals de ABB 
T-max en excellente back-up 
protectie voor de onderliggende 
automaten zoals ABB-Smissline.

Aansluiten zoals u dat 
wenst , de verwisselbare 
aansluitklem.
De S 800S met verwisselbare 
aansluitklemmen garandeert 
een hoge graad van flexibiliteit. 
Bij bestelling kan er gekozen 
worden tussen kooiklemmen of 
ringklemmen. Foutief aansluiten 
wordt voorkomen door de ‘klem-
afsluiter’ die geïntegreerd is in de 
behuizing van de S 800.

Simpel en flexibel: 
Accessoires door de klant 
aan te bouwen.
Een veelzijdigheid aan acces-
soires zorgt ervoor dat de S 800 
geheel naar wens gemaakt kan 
worden.

Het 9mm brede hulpcontact is •	
voorzien van twee wisselcon-
tacten en een test functie.
Ook het 9mm brede hulp/•	
signaalcontact is voorzien van 
twee wisselcontacten (1 hulp-
contact en 1 signaalcontact), 
test functie voor het hulp- en 
signaalcontact en een reset 
functie voor het signaalcon-
tact.
De twee en vier polige aard-•	
lekblokken, welke aan de 
zijkant van de S 800 gemon-
teerd worden, zijn te verkrijgen 
in waardes van 30mA tot 1A. 
Buiten de normale types zijn 
er ook selectieve en kortver-
traagde aardlekblokken.
Uitschakel- nulspanningspoe-•	
len met verschillende voltages.
Draaihandel, vergrendelingen •	
en verzamelrailen zijn er in ver-
schillende maten en soorten.

Utiliteit 
Vliegvelden, ziekenhuizen, kan-
toren: overal waar grote aantal-
len mensen komen en gaan zijn 
betrouwbare stroomvoorzienin-
gen van groot belang. Als voor-
beeld in het internationale finan-
ciën centrum “101” in Taipei, 
de werelds hoogste kantoor-
gebouw waar 10000 mensen 
werken. Of in het Atlanta (USA) 
internationaal vliegveld waar 
jaarlijks 80 miljoen mensen pas-
seren. 
Hoge prestaties installatieau-
tomaten zoals de S800 verze-
keren dat persoonlijk letsel en 
beschadiging aan eigendom-
men voorkomen worden in het 
geval van een kortsluiting of 
overbelasting

Elektriciteit centrales
Vrijwel niets werkt zonder elek-
triciteit. Met een totaal van meer 

Voor meer informatie:

Systeemcomponenten

Telefoon:	 (010) 407 89 46

dan 3.400.000 megawatt aan 
energie, zorgen elektriciteit cen-
trales overal ter wereld ervoor 
dat de aarde in beweging blijft. 
Hoge prestatie installatieautoma-
ten zoals de S800 beveiligt uw 
infrastructuur en daardoor uw 
personeel en machines die beno-
digd zijn voor het produceren van 
elektriciteit.

Petrochemische industrie
De petrochemische industrie 
draagt een significante bijdrage 
aan het hedendaagse moderne 
leven. Wanneer je denkt aan 
gezondheid (medicijnen, diag-
nostiek), voedingsmiddelen 
(meststoffen, plant verzorgings-
producten, additieven), kleding 
(kleurstoffen, vezels) of mobiliteit 
(brandstoffen) – deze producten 
verzekeren onze kwaliteit van 
leven en werken. In de Europese 
Unie alleen al werken 2 miljoen 
mensen. Hoge prestatie installa-
tieautomaten zoals de S800 stel-
len de proceskwaliteit veilig. 

Transport systemen
De toenemende hoogte in pres-
taties op het spoor, boot en 
machines vragen om steeds 
hogere kortsluitwaardes. 
Betrouwbare en krachtige bevei-
liging van mensen en eigendom-
men is daarom benodigd. Hoge 
prestatie installatieautomaten 
zoals de S800 bied deze beveili-
ging. Bijvoorbeeld op de “Queen 
Mary II” werelds grootste passa-
giersschip, waarin 2500 kilome-
ters aan kabels in zijn verwerkt 
voor 80000 lampen, 3000 tele-
foons, 8800 luidsprekers, 5000 
rookmelders en 8350 automati-
sche sprinklersystemen.

IT en telecom industrie
Communicatie verbindt mensen, 
creëert banen en maakt het alle 
daagse leven meer interessant. 
Onze levens draait rond com-
municatie. IT en telecom specia-
listen over heel de wereld werken 
onvermoeibaar aan oplossingen 
om het uitwisselen van data 

steeds simpeler te maken. 
Bijvoorbeeld, telefoongesprekken 
worden gemaakt op miljoenen 
telefoons door ongeveer 1,5 bil-
joen mensen op de aarde. Hoge 
prestatie installatieautomaten 
zoals de S800 beveiligd infra-
structuur van de IT en telecom 
industrie zodat informatie onver-
hinderd kan worden uitgewisseld. 
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Voor meer informatie 

Instrumentatie

Telefoon (010) 4078 026

On site 
Instrumentatie cursusmodules van ABB

Module Industriële 
flowmetingen

Inhoud
Introductie in de algemene fysi-•	
sche context van vloeistofen 
gasstromen zoals: laminair & tur-
bulent gedrag, Reynolds diagram, 
dichtheid, viscositeit, etc.
Bespreking van alle gangbare •	
fysische meetprincipes: EMF, 
Coriolis, Ultrasoon, Vortex, Swirl, 
VA, dP, etc.
Industriële uitvoeringsvormen van •	
flowmeters.
 IT aspecten (veldbus technologie •	
in een SCADA/DCS omgeving).

Cursusmateriaal:
Studieboek: “Industrial Flow •	
Measurement Practice” 
(Engelstalig).
Losbladige binder.•	
PowerPoint ondersteuning.•	

Duur: 
1 dag op locatie. 

Prijs: 
€ 975,- excl. BTW per locatie

Module Fysische 
wateranalysemethoden

Inhoud
 Introductie in chemische & •	
fysische theorie van pH, geleid-
baarheid, opgeloste zuurstof, 
fotometrie.
Bespreking analyse methoden en •	
uitvoeringsvormen van 
- pH & geleidbaarheidmeters 
- Opgeloste zuurstof monitoren 
- Ketelvoedings- en afvalwater 
analyse
(silica, fosfaat, troebelheid, natri-•	
um, ijzer, etc.)

Cursusmateriaal:
• Losbladige binder.
• PowerPoint ondersteuning.

Duur: 
1 dag op locatie.

Prijs: 
€ 975,- excl. BTW per locatie

Module Industriële druk- en 
temperatuurmetingen

Inhoud
Introductie in algemene fysische •	
aspecten zoals: hydrostatische 
en statische druk, absolute druk, 
overdruk, drukverschil, tempera-
tuurgradiënt, etc.
Fysische meetprincipes: •	
Bourbon, inductie, piëzo, rek-
strookjes, etc.
Industriële uitvoeringsvormen van •	
temperatuur- en drukopnemers.
IT aspecten (analoge/digitale out-•	
put, HART, veldbus technologie).

Cursusmateriaal:
• Studieboek: “Industrial 
Temperature Measurement 
Practice” (Engelstalig).
• Losbladige binder.
• PowerPoint ondersteuning.

Duur:
1 dag op locatie. 

Prijs: 
€ 975,- excl. BTW per locatie

Ook moe van al die broodje-aap verhalen over flowmetingen?
Dinsdag 22 September Burgers Zoo - Arnhem

Uitnodiging

ABB Flow Seminar 22 september 2009
Op dinsdag 22 september 2009 organisseert ABB 
een Flowseminar onder de noemer Procesoptimalisatie door 
innovaties in flowmetertechnologie. 

Dit dagseminar wordt georgani-
seerd in Burgers Zoo in Arnhem en 
begint om 09.00 uur.

Op deze dag zal onder ande-
re gesproken worden over 
Coriolismeters, MagFlow meters, 
EMF meters, en Swirl versus Vortex 
metingen.  

Diverse specialisten, zowel bin-
nen als buiten ABB,  hebben hun 
medewerking aan deze dag inmid-
dels toegezegd.

Nadere informatie: 
Evalien van Heiningen 010 4078477 
of e-mail  
evalien.heiningen@nl.abb.com




