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Handige wegwijzer? 
steplight
Een wandcontactdoos met randaarde die de weg wijst? Dat is 
steplight! Dankzij het licht van deze wandcontactdoos dat op 
de vloer schijnt kan men zich goed oriënteren als het wat don-
kerder is in een kamer of gang. 

Lichtkegel
Bij utiliteitsbouw moesten tot nu 
toe speciale armaturen voor 
oriënteringslicht worden 
ingebouwd. Nu nemen de 
wandcontactdozen deze taak 
over. Twee leds zorgen voor een 
lichtkegel die vanuit de centraal-
plaat van de wandcontactdoos 
loodrecht naar beneden schijnt. 
Overigens, in de kinderkamer 
kan steplight als praktische 
nachtverlichting dienst doen. De 
wandcontactdoos blijft daarbij 
gewoon beschikbaar. 

Naar wens	
Deze lichtgevende wandcon-
tactdoos is verkrijgbaar in de 
schakelaarprogramma’s die 
voor utiliteitsbouw uitermate 
geschikt zijn. Via een afzon-
derlijke inbouwschakelaar of 
bewegingsschakelaar kan het 
oriënteringslicht op elk moment 
naar wens worden in- of uit-
geschakeld. En natuurlijk kan 
steplight onafhankelijk van de 
verlichting worden gebruikt. 

Voor meer informatie:

Busch-Jaeger-schakelmateriaal

Telefoon:	 (0318) 669 225

Voor meer informatie:

Busch-Jaeger-schakelmateriaal

Telefoon:	 (0318) 669 225

Nieuw!
Verlichtingsmodule met led-techniek

Door de permanente lichtaura trekt impuls steeds de aan-
dacht. Nieuw in het programma is een verlichtingsmodule 
met led-techniek. De module vervangt de tot nu toe gebruikte 
glimlampjes en maakt nieuwe lichteffecten mogelijk.

Levensduur
Er zijn nu drie kleuren, ieder in 
drie verschillende helderheids-
niveaus, verkrijgbaar. De leds 
geven niet alleen een stralende 
glans, ze hebben ook een veel 
langere levensduur dan conventi-
onele lampjes. 

Voor meer informatie:

Busch-Jaeger-schakelmateriaal

Telefoon:	 (0318) 669 225

De glans van massief metaal
Nieuwe carat® afdekramen
Het schakelaarprogramma carat® is nu nog aantrekkelijker door de nieuwe afdekramen. 
Het ontwerp van deze massieve metaalramen in goud (24 karaats verguld) en chroom maken indruk. 
Dankzij de gladde, hoogglanzende oppervlakken en de nieuwe, zuivere vorm die zich bij moderne 
woonstijlen en in kantoren goed thuis voelt.

Elegant
Ondanks de dikte van 4 milli-
meter is dit grote afdekraam niet 
dominant aanwezig in een ruimte. 
Door een schaduwvoeg lijkt 
het raam optisch voor de wand 
te zweven. Op deze manier 
ontstaat een lichte en elegante 
uitstraling. 

De centraalplaten uit het pro-
gramma solo® en future® laten 
zich uitstekend combineren met 
de carat® afdekramen. Hierdoor 
zijn er vele verschillende stijlen te 
creëren.

Programma’s
De verlichtingsmodule met 
led-techniek is ook verkrijg-
baar ter vervanging van de 
huidige glimlampjes. 
De module hoeft trouwens 
niet alleen voor impuls worden 
gebruikt – hij geeft ook de 
verlichte schakelaars uit de 
andere programma’s een stra-
lend aanzicht. 
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Van Til Domotica 
Van Til Domotica b.v. uit Alkmaar, denkt in oplossingen voor klanten, waarbij zij haar kennis van de diverse disciplines gebruikt 
om tot een voor de klant comfortabele en efficiënte installatie te komen. 

Jiri Evenhuis: “Van een appar-
tement met oorspronkelijk vijf 
kamers (45m2) heb ik één werk-
ruimte gemaakt. Het resultaat is 
rustig, ingetogen, wit. Robuust 
maar toch verfijnd. Ik heb geko-
zen voor de beste producten 
en materialen, waaronder het 
ABB i-bus® EIB/KNX systeem 
en Busch-Jaeger schakel-
materiaal. Het Busch-Jaeger 
programma future® linear in de 
kleur studio wit sluit perfect 
aan op de omgeving en sfeer 
van mijn witte studio. En de 
programmeerbare lichtscènes 
die ik kan oproepen met i-bus® 
EIB/KNX zijn in het dagelijks 
gebruik onmisbaar. Voor mijn 
opdrachtgevers werkt het erg 
overtuigend om de producten 
te kunnen zien en te gebruiken”.

Kijk ook op www.jiri.nl

ABB draagt bij 
aan serene 
werkomgeving
Veelzijdig interieur- en productontwerper Jiri Evenhuis heeft 
van zijn werkstudio in de Amsterdamse wijk De Pijp een 
‘showcase’ voor zijn opdrachtgevers gemaakt. Daarvoor 
heeft hij onder andere gekozen voor het ABB i-bus® EIB/
KNX-systeem en Busch-Jaeger schakelmateriaal. Het 
ontwerp en de programmering van het EIB/KNX systeem lag 
in handen van Van Til Domotica uit Alkmaar. 

Voor meer informatie:

ABB i-bus® EIB/KNX

Telefoon:	 (0318) 669 218

Voor meer informatie:

Busch-Jaeger-schakelmateriaal

Telefoon:	 (0318) 669 225

De glans van massief metaal
Nieuwe carat® afdekramen



Duurzaam comfort met EIB/
KNX 
Binnen de 174 huurappartementen 
van de Mahler Residential Tower 
wordt ABB’s i-bus® EIB/KNX 
systeem ingezet voor het schakelen, 
regelen en sturen van verlichting, 
ventilatie, vloerverwarming en -koe-
ling en zonwering. Jaco Duyst, 
Business Unit Leider bij De Bosman 
Bedrijven B.V., vertelt: “Hiervoor 
is iedere woning uitgevoerd met 
touch-screen waar alle functies 
overzichtelijk en gebruiksvriende-
lijk op worden gepresenteerd. Via 
het scherm krijgt de bewoner een 
aantal scenario’s aangeboden, 
zodat bijvoorbeeld bij binnenkomst 
automatisch het licht in verschillende 
vertrekken aangaat, het alarmsy-
steem wordt uitgeschakeld, etc. 
Via hetzelfde touch-screen kunnen 
ook de centrale toegangsdeuren 
en de liften in het gebouw worden 
aangestuurd en worden de beelden 
van de algemene CCTV-installatie 
gepresenteerd. Verschillende stu-
ringen, zoals die van rookmelders, 
de deurbel en het voordeurslot zijn 
gekoppeld op het bussysteem, 
waardoor ook deze op het touch-
screen worden weergegeven. 
Daarnaast is de balie in de centrale 
entree voorzien van twee touch-
screens. Hier worden onder meer 
de collectieve storingsmeldingen 
gepresenteerd.” 

Systeem met toekomst
Paul Vink van VIAC Installatie 
Adviseurs, waarmee De Bosman 
Bedrijven onder meer heeft samen-
gewerkt: “In dit soort luxueuze 
woningen hoort een systeem dat 
luxe- en comfortfuncties onder-
steunt en alle facetten van het 
wonen mogelijk maakt. Binnen 
alle complexen moet het afwer-
kingsniveau nauwkeurig afgestemd 
worden op de doelgroep. Daar ligt 
onderzoek naar de toekomst van de 
woning aan ten grondslag. Hoe kan 
je een woning zodanig vormgeven 
dat de bewoner ook over 20 jaar 
nog uit de voeten kan? Het KNX/
EIB-bussysteem beschikt wat dat 

ABB’s i-bus® EIB/KNX systeem voor ‘New Amsterdam’
Oplossing biedt maximum aan luxe en comfort
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Langs de Amsterdamse Zuidas, middenin het financiële hart van Nederland, verrijst een unie-
ke grootstedelijke ontwikkeling: Mahler4. Het project omvat negen gebouwen van mondiale 
architectuur. Centraal gelegen is de Mahler Residential Tower ‘New Amsterdam’ een super 
de luxe wooncomplex met koop- en huurwoningen. De betrokken e-installateur, De Bosman 
Bedrijven B.V., koos voor het i-bus® EIB/KNX-systeem van ABB wat betreft het schakelen en 
sturen van een enorme verscheidenheid aan elektrotechnische comfortfuncties.

betreft over ongekende mogelijkhe-
den. Het systeem biedt veel vrijheid, 
kent een schat aan mogelijkheden 
en is bovendien installatie- en tijd-
vriendelijk.” 

Koppelingen via IP backbone
Opvallend is dat alle systemen 
met elkaar zijn verbonden via 
een IP-netwerk. Jaco Duyst ver-
volgt: “Alle KNX/EIB-installaties in 
de woningen en bij de receptie 
zijn hiertoe uitgevoerd met EIB/
IP-gateway die tevens als lijn-
koppelaar dient. Hierdoor kan 
gebruik worden gemaakt van één 
IP-backbone dat alle appartemen-
ten en ruimten in het gebouw met 
elkaar verbindt.” Paul Vink hierover: 
“De keuze voor een IP-backbone 
betekende dat er tijd moest wor-
den geïnvesteerd in de engineering 
van het KNX/EIB-systeem en de 
ontwikkeling van drivers. Daar 
staat tegenover dat een enorme 
vrijheid en flexibiliteit is bereikt en 
een oplossing wordt geboden die 
ook voor andere omgevingen weer 
bruikbaar is.” 

Internationale standaarden
Het KNX/EIB-bussysteem voldoet 
momenteel als enige aan Europese 
en internationale standaarden voor 
huisautomatisering. Dat maakt het 
systeem fabrikantonafhankelijk en 
daarmee toekomstvast. Aan die 
toekomstvastheid wordt verder 
bijgedragen door de mogelijkheid 
om tal van andere systemen en 
protocollen te koppelen. Paul Vink: 
“Samen met De Bosman Bedrijven 
hebben we na de engineering van 
het systeem een industriële aanpak 
ontwikkeld, waarbij het bouwen van 
kasten en programmeren van het 
systeem bij De Bosman Bedrijven 
kon worden uitgevoerd. Op die 
manier is een geavanceerd com-
fortsysteem snel, flexibel en efficiënt 
realiseerbaar.”

Vertrouwde partners
Bij de realisatie van het project was 
een groot aantal partijen betrok-
ken. Naast De Bosman Bedrijven, 

Mahler Residential Tower
Het prestigieuze Mahler 4-project is een ontwikkeling van G&S 
Vastgoed, ING Real Estate en Fortis Vastgoed Ontwikkeling. Het 
project omvat maar liefst 170.000 m2 kantoorruimte, 42.000 m2 
woonruimte en 10.000 m2 commerciële voorzieningen. Van de 
hand van de Architekten Cie is de Mahler Residential Tower ‘New 
Amsterdam’. Speciaal voor mensen die grote waarde hechten 
aan luxe wonen, een hoog wooncomfort en een aangename 
leefomgeving. Naast de 174 huurappartementen wordt de toren 
bekroond met 20 topappartementen en penthouses. Daarnaast 
omvat het complex een uitgebreid leisure-gedeelte met zwem-
bad, sauna, fitnessruimte en vergadercentrum.

De Bosman Bedrijven B.V.
De Bosman Bedrijven B.V. 
is een totaalinstallateur voor 
elektrotechnische, werktuig-
bouwkundige en sanitaire 
installaties. Vanuit de hoofd-
vestiging in Amersfoort en 
nevenvestigingen in Raalte  
en Den Bosch bedient het 
bedrijf klanten in de utiliteit- 
en woningbouw, gezond-
heidszorg en industrie. Naast 
het ontwerpen, bouwen en 
implementeren van elektro-
technische brandmeld- en 
ontruimingsinstallaties en 
data- en besturingssyste-
men geldt het engineeren 
en uitvoeren van complexe 
elektrotechnische installaties 
en besturingssystemen als 
specialiteit van De Bosman 
Bedrijven. 

VIAC en IRC/FifthPlay waren dat 
HavIT, dat de software schreef, 
groothandel Rexel en ABB. Jaco 
Duyst stelt: “Een enthousiast team 
dat op alle fronten nauw met elkaar 
samenwerkte. Die samenwerking 
en dat enthousiasme zorgden ook 
bij de opdrachtgever voor veel ver-
trouwen.”

Voor meer informatie:

ABB i-bus® EIB/KNX

Telefoon:	 (0318) 669 218

Jaco Duyst en Paul Vink



De lichtregelaars LR/S 2.16.1 en LR/S 4.16.1 maken het samen met de lichtsensoren LF/U 2.1 
mogelijk om een continue aansturing van het binnenlicht te realiseren die perfect is afgestemd 
op alle mogelijke leef- en werksituaties.   

Lichtregelaars met lichtsensoren
Voor een perfecte regeling

De lichtregelaars dimmen via 
een 1-10V interface per uitgang 
tot max. 100 mA aan voorscha-
kelapparaten. Met behulp van 
maximaal vier potentiaalvrije relais 
kunnen de voorschakelapparaten 
en daarmee de gehele verlichting 
worden in- en uitgeschakeld. Via 
de ABB i-bus® of handmatig. 

Functionaliteiten
Een omvangrijk applicatie-
programma biedt per kanaal 
meerdere, van elkaar onafhankelij-
ke, functionaliteiten. Deze kunnen 
naar wens worden gecombineerd:

Schakelen, dimmen, het instel-•	
len van helderheidswaarden
Gebruikmaken van verschillen-•	
de dimtijden en grenswaarden
Status terugmeldingen•	

Trappenhuisfunctie met een •	
waarschuwing voor het aflopen 
van de tijd
Slave-functue in samenwerking •	
met een helderheidsregelaar
Scènes en preset functies•	
Blokkeerfunctie en dwangsturing•	

Optimaal
Maximaal twee of vier lichtsen-
soren LF/U 2.1 kunnen aan de 
lichtregelaars worden gekop-
peld. De nieuwe lichtsensor heeft 
een geïntegreerde lichtfilter. De 
lichtsensor en de lichtregelaar 
samen zorgen voor een optimale 
buitenlichtafhankelijke regeling van 
de binnenverlichting. De lichtsen-
soren kunnen worden ingebouwd 
in het plafond. Ze passen in elke 
gangbare inbouwdoos.
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Voor meer informatie:

ABB i-bus® EIB/KNX

Telefoon:	 (0318) 669 218

Lichtregeling
Doordat helderheidswaarden 
van meerdere aangesloten 
lichtsensoren gecombineerd en 
gemiddeld kunnen worden, is 
het ook in ruimten met moeilijke 
lichtverhoudingen mogelijk om 
een uitstekende lichtregeling te 
realiseren. Door een daglichtaf-
hankelijke regeling kan energie 
worden bespaard. Ook wordt 
op deze manier automatisch een 
optimale werksfeer gecreëerd 
voor degenen die in de ruimte 
moeten werken. 

Voeding voor inbedrijfstelling van de 
FCA/S 1.1M ABB i-bus® EIB/KNX

Nieuwe fan-coil aktor
ABB i-bus® EIB/KNX
De nieuwe fan-coil aktor FCA/S 1.1M kan worden toegepast in ABB i-bus® installaties. De aktor is 
geschikt voor inbouw in verdeelsystemen met een montagerail van 35 mm. Hij kan maximaal drie 
ventilatiestanden aansturen via een standen- of wisselschakeling. De ventilatiestanden zijn van 
elkaar gescheiden . 

Aansturen
Via twee elektronische uitgangen 
stuurt de aktor motorische of ther-
mische elektrische kleppen aan. 
Zowel 2-punts- als 3-punts-kleppen 
voor een verwarmings- en koelings-
circulatie met een spanning van 
24/230 V kunnen door de aktor 
worden aangestuurd. De elektroni-
sche uitgangen zijn beveiligd tegen 
kortsluiting. Via een extra potenti-
aalvrij contact kan bijvoorbeeld een 
elektrische verwarming worden 
aangestuurd.

Deze inbedrijfstellingsvoeding 
genereert een gelijkspanning en 
kan worden gebruikt wanneer 
KNX-apparaten ter plekke in bedrijf 
moeten worden gesteld en er nog 
geen KNX-systeemspanning in 
de installatie voorhanden is. Deze 

Aansluitingen
Vanaf de software ETS2 (versie 
V1.3a of hoger) kan een fysiek 
adres worden toegekend en de 
parameters worden ingesteld. De 
aktor wordt gevoed via het ABB 
i-bus® systeem en heeft geen extra 
hulpspanning nodig. Hij beschikt 
over handbediening en deze is 
direct operationeel na aansluiting 
aan de busspanning. Hierdoor is 
het mogelijk om de aansluitingen 
te controleren nog voordat het 
systeem is geprogrammeerd.

Voor meer informatie:

ABB i-bus® EIB/KNX

Telefoon:	 (0318) 669 218

Voor meer informatie:

ABB i-bus® EIB/KNX

Telefoon:	 (0318) 669 218

voeding maakt het mogelijk dat 
de belangrijkste functies van de 
FCA/S 1.1M met behulp van de 
handmatige bediening toch kun-
nen worden getest. De uitgang 
van de voeding is beveiligd tegen 
kortsluiting en overspanning.
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De ULTIEME woondroom bestaat uit tien 
afleveringen. Iedere keer staat een nieuw 
en bijzonder verhaal centraal van mensen 
die om allerlei redenen vast zijn gelopen. De 
leefsituatie is praktisch onhoudbaar gewor-
den en er moet snel wat gebeuren. Tijd voor 
het vakteam om in actie te komen. 

Twee weken
De presentatrice Tooske Ragas brieft het 
vakteam over de opdracht. Het team laat 
er geen gras over groeien, want het heeft 
slechts twee weken om de klus te klaren. 
Huizen en gebouwen worden van top tot 
teen opgeknapt en voorzien van de laatste 
installatietechnieken om comfort, veiliheid 
en energiebesparing te realiseren. Het 
verbluffende eindresultaat gaat alle ver-
wachtingen te boven. De kandidaten staan 
versteld als ze hun verbouwde woning met 
de laatste technische snufjes terugzien. 

Enthousiaste professionals
Het vakteam bestaat uit drie enthousiaste 
professionals op het gebied van installatie-
techniek: twee mannen en een vrouw. Het 

ABB werkt mee aan het 
SBS6 tv-programma: 
‘de ULTIEME woondroom’
ABB werkt samen met Uneto VNI, OTIB en twee andere fabrikanten (Draka 
en Eaton Moeller) aan de nieuwe televisieserie: ‘de ULTIEME woondroom’. 
Een vakteam van drie ervaren professionals met een passie voor gas, water 
en elektra zetten iedere week alles op alles om mensen uit de brand te 
helpen. 

team gaat onder meer aan de slag bij een 
woonboerderij in Friesland, waar de bewoners 
kampen met ernstig gebrek aan woonruimte 
door de opvang van zo’n 14 kinderen. Ook de 
flat van een gezin met een ernstig ziek kind in 
Amsterdam wordt gerenoveerd en aangepast. 
Tijdens het programma worden er steeds situ-
aties aangepakt waarbij er voldoende haakjes 
zijn om verschillende vormen van installatie-
techniek onder de aandacht te brengen. De 
Ultieme Woondroom moet eraan bijdragen dat 
een breed publiek zich bewust wordt van het 
belang van techniek in de samenleving.

Deelname ABB
ABB heeft besloten om mee te werken aan dit 
TV-programma omdat zij haar rol als ‘partner 
van de installateur’ heel serieus neemt. Het 
installateursvak is immers een beroep om 
trots op te zijn. De branche verdient een goed 
imago waardoor steeds meer jonge mensen 
zullen gaan kiezen voor een technische oplei-
ding en het beroep elektro-installateur. 

Kijk ook op 
www.deultiemewoondroom.nl

Sponsor
ABB is één van de sponsors en bepaalt mee wat er tijdens de uitzendingen aan de orde 
komt. ABB brengt onder andere installatiedozen en –kasten en Busch-Jaeger schakelma-
teriaal onder de aandacht. Daarnaast staat Elux in the picture, het nieuwe installatieconcept 
waarmee woningen een uitgebreide elektrische infrastructuur krijgen.Het vakteam

Kijk elke woensdag vanaf 
24 september om 21:30 uur op SBS6!
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ABB werkt mee aan het 
SBS6 tv-programma: 
‘de ULTIEME woondroom’

Pixelactie voor de Himalaya
Met de pixelactie haalt het Wereld Natuur Fonds 
geld op voor de gletsjerrijke Himalaya, waar het 
natuurlijke evenwicht ernstig wordt verstoord. Door 
de opwarming van de aarde sneeuwt het er steeds 
later. 65% Van de gletsjers is al aan het smelten. 
Het gevolg: overstromingen en, op langere termijn, 
een uitgedroogd gebied. Het WNF beschermt dit 
leefgebied van onder andere de sneeuwpanter en 
helpt de lokale bevolking zich voor te bereiden op 
de gevolgen van de klimaatverandering. Bovendien 
dringt het WNF wereldwijd aan bij overheden, 
bedrijven en consumenten om minder CO2 uit te 
stoten. De grootverpakking van ABB is een kleine, 
maar dankbare stap in de goede richting.

Da’s handig: 
de Multidoos in grootverpakking 

Voor meer informatie:

Installatiedozen en -kasten

Telefoon:	 (0318) 669 226

De handige Multidoos krijgt een passend vervolg… 
Naast de bestaande verpakking is de multidoos nu ook verkrijgbaar in grootverpakking: 
150 MD4050’s in één omdoos. Daarmee wint u flink wat tijd, en bespaart u dus geld. Minstens 
zo belangrijk: u levert een mooie bijdrage aan het milieu. 

Winst 
De grote winst van de grootver-
pakking: u wint tijd, omdat u direct 
aan de slag kunt. U hoeft de mul-
tidozen niet stuk voor stuk uit te 
pakken. Geen folie kapotsnijden 
en ook geen verpakkingsmateriaal 
afvoeren. Simpelweg omdat er 
nauwelijks verpakkingsmateriaal 
is. Er is alleen een grote omdoos 
met 150 MD4050’s die direct 
gebruiksklaar zijn. Da’s wel zo 
snel. U houdt een recyclebare kar-
tonnen doos over. Daarmee maakt 
u samen met ABB een milieuvrien-
delijk gebaar.

Steun aan het WNF
Met de grootverpakking helpt 
u het milieu op twee fronten. U 
verbruikt aanzienlijk minder ver-
pakkingsmateriaal én u steunt 
het Himalaya Klimaatproject 
van het Wereld Natuur Fonds 
(WNF). Voor elke grootverpak-
king die verkocht wordt tot 1 
december 2008, doneert ABB 
vijf euro aan dit klimaatproject 
via de pixelactie van het WNF. 
In de decemberuitgave van 
Voltreffers maken we bekend 
wat we dankzij uw gezamenlijke 
aankopen hebben bijgedragen. 

U kunt het resultaat dan bovendien 
online bekijken via 
www.wnf.nl/pixels.
 

Artikel-omschrijving Bestelnummer Verpakte eenheid

MD4050 1SPA007120F0110 10/100

MD4050 Grootverpakking 1SPA007120F0115 150
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Het Hafonorm-kastenprogramma is op diverse punten ver-
nieuwd om voor u het installeren nog gemakkelijker te maken. 
De innovaties zitten in het nieuwe invoerstuk met de steek-
bare aardrail, het zadel en de voorbedrading. U zult zien: een 
simpele klik is het halve werk.  

Hafonorm omdat het klikt
vertrouwd Hafonorm programma in een nieuw jasje  

Deelbaar invoerstuk
Het nieuwe deelbare invoerstuk 
maakt het installeren van twee 
rijen installatiebuizen eenvou-
diger. Het invoerstuk is hoger 
dan het oude, waardoor u meer 
werkruimte hebt. En dankzij de 
klikvingers zijn de delen eenvou-
dig in en uit elkaar te halen. Het 
invoerstuk biedt ruimte aan 16 
buizen (16 of 19 mm). Daarnaast 
bevat het invoerstuk een nieuwe 
steekbare aardrail. Hiermee sluit 
u de bedrading naar aarde een-
voudiger aan. Ook het plaatsen 
van de buizen is aanzienlijk ver-
eenvoudigd. Doordat de ruimte 
voor de buizen toegankelijker is, 
klikt u ze snel op hun plaats.

Stapelbaar zadel
Met het nieuwe meervoudige en 
stapelbare zadel Z8-S zet u twee 
rijen installatiebuizen (16- en 19 
mm) in een handomdraai vast. 
U hoeft alleen het zadel aan de 
muur te schroeven en met een 
klik zet u de buizen  vast.

Het invoerstuk klikt u in een paar stappen 

eenvoudig in elkaar. 

Het nieuwe zadel Z8-S biedt plaats aan 

twee rijen installatiebuizen.

De hoofdschakelaar met interne 

bedrading.

Voorbedrade hoofdschakelaar
Ook de interne bedrading is ver-
beterd. De bedrading naar de 
hoofdschakelaar is afgemonteerd 
op voedingsklemmen, zodat u 
alleen de voeding onderin de 
kast aan hoeft te sluiten. U hebt 
dus geen problemen meer met 
te korte voedingsbedrading naar 
de kast. Daarnaast is de mas-
sieve bedrading vervangen door 
soepele bedrading. Hierdoor kunt 
u de componenten in de kast 
gemakkelijker verschuiven om 
aanpassingen te realiseren.

Ga voor meer informatie naar 
www.hafonorm.nl.  

Gescheiden levering
meer vrijheid in uw installatietraject 

Hafonorm levert vanaf 1 oktober een aantal veel gevraagde modellen gescheiden. Dus eerst de 
onderbak en het invoerstuk; vervolgens het technische binnenwerk en het deksel. Zo kunt u zelf 
bepalen hoe u uw installatietraject inricht. U spreidt niet alleen slimmer uw kapitaal tijdens een 
bouwproject, maar profiteert ook van meer administratie- en installatiegemak. De onderbakken met 
invoerstuk worden namelijk in een grootverpakking van twaalf stuks geleverd. Uw bestelling omvat 
daardoor veel minder orderregels. Ook logistieke handelingen, zoals het scheiden van de verschil-
lende kastonderdelen en het opslaan van de binnenwerken, behoren hierdoor tot het verleden.

Voor meer informatie:

Installatiedozen en -kasten

Telefoon:	 (0318) 669 226

Type nummer Bestelnummer Artikel omschrijving

HADR3232-22+H42 1SPF006905F5275 4 groepenkast, 220x330 mm

HADR3232-22T+H42 1SPF006907F5125 4 groepenkast, 220x330 mm

HADR3232-22FT+H42 1SPF006907F5281 4 groepenkast, 220x330 mm

HADR3232-44+H44 1SPF006909F5115 4 groepenkast, 220x330 mm

HADR3232-44T+H44 1SPF006908F5112 4 groepenkast, 220x330 mm

HADR3332-22T+H42 1SPF006907F5184 5 groepenkast, 220x330 mm

HADR333333-222T+H42 1SPF006907F5700 9 groepenkast, 3 ALS, 220x330 mm

HADR333333-222+H44 1SPF006905F5738 9 groepenkast, 3 ALS, 220x330 mm

HADR333333-222T+H44 1SPF006907F5702 9 groepenkast, 3 ALS, 220x330 mm

BAK 220x330 + Invoerstuk 1SPF002001F5213 Onderbak 220x330 + Invoerstuk grootverpakking

Welke Hafonorm-modellen worden gescheiden geleverd? 

“Bewezen kwaliteit geeft me
rotsvast vertrouwen”

Harry Pos, Van Aalst Elektro b.v., Oss 

Met ingang van 1 oktober 2008 gaat ABB b.v. een prijsver-
hoging doorvoeren van de Hafobox, Hafonorm en Hafoplus 
programma’s. De brutoprijsverhoging bedraagt gemiddeld 
5%. In het Hafoplus programma is van een gedeelte van de 
artikelen de bruto prijs verhoogd.  

Prijsverhoging 

Hafobox, Hafonorm, 

Hafoplus per 1 oktober 2008

 
De prijswijzigingen zijn nood-
zakelijk door de sterk gestegen 
noteringen van de grondstoffen 
en de energiekosten. 

De prijslijsten kunt u vanaf 
week 39 downloaden op 
www.abb.connect.nl. 
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Voor meer informatie:

Installatiedozen en -kasten

Telefoon:	 (0318) 669 226

Bij onweer in de omgeving kan 
via de kabel een te hoge span-
ning op de installatie komen. 
Om het risico van een hoge 
spanning te beperken kunt u 
een overspanningsbeveiliging in 
de groepenkast plaatsen. Dure 
apparatuur van de eindklant 
wordt zo beveiligd. 

Nieuw 
Overspanningsbeveiliging met indicator
Niet alleen het installatiekasten programma is aangepast, ook de overspanningsbeveiliging 
is vernieuwd. Aan deze beveiliging is nu een indicator toegevoegd. Hiermee kan men in een 
oogopslag zien of de overspanningsbeveiliging moet worden vervangen. 

Als de indicator van de 
overspanningsbeveiliging na 
verloop van tijd op rood komt 
te staan, dan functioneert 
deze beveiliging niet meer 
naar behoren. De eindklant 
kan contact met u opnemen. 
U kunt vervolgens de module 
snel en eenvoudig vervangen.

Materialen
Een team specialisten heeft zich 
gebogen over het kunststofmate-
riaal waarvan de kabelmof wordt 
gemaakt. Na gedegen onder-
zoek is de samenstelling van dit 
materiaal gewijzigd. Hierdoor is 

Vernieuwde kabelmof KM8/16
De universele kabelmof van ABB was al erg handig. Maar na een paar kleine aanpassingen 
kunt u met deze kabelmof nu nog meer kanten op! Wat er gewijzigd is? U leest het hieronder.

de kabelmof nog beter bestand 
tegen heel lage temperaturen. 
Ook is er een ander type hars 
bijgevoegd die sneller uithardt. 
Dat betekent nog meer gemak 
voor u. Met de kabelmof KM8/16 
kunt u dus echt alle kanten op.

Voor meer informatie:

Installatiedozen en -kasten

Telefoon:	 (0318) 669 226

De vele voordelen van de kabelmof KM8/16 op een rij:
Te gebruiken voor een doorvoer, aftak T- of Y-mof•	
Geschikt voor kabeldiktes van 8 mm t/m 14,5 mm•	
De bijzondere achthoekige vorm biedt extra werkruimte•	
De lassen kunnen buiten de doos gemaakt worden•	
Inzetstukken hoeven niet op maat te worden gemaakt•	
Door het gesloten bolle deksel met gietopening zal de hars altijd •	
in de doos blijven. Ook als deze tijdens het montageproces 
scheef komt te zitten.
Gietopening is eenvoudig af te sluiten door de schroefdop.•	

3 Halen
2 BetalenActie

Een ander voordeel is de prijs 
van deze kabelmof! Tot het 
eind van dit jaar loopt de actie 
3 halen 2 betalen. Profiteer nu 
en vraag bij uw groothandel 
naar het actiepakket van de 
kabelmof KM8/16. U bestelt het 
pakket ook via uw groothandel: 
1SPA007189F0105.

Op deze ‘showroom’ boot ontdekt 
u de nieuwste ontwikkelingen voor 
een intelligente woon- en werkom-
geving en de slimste technische 
installaties en industriële applicaties. 
Bovendien krijgt u de kennis aange-
reikt die nodig is om de krachtigste 
technische oplossingen te realise-
ren. Op vol vermogen van product 
naar toepassing!

ABB neemt deel aan EXPO 2008
Vaart u ook mee? 
 

 

De EXPO boot van de Technische Unie vaart weer door heel 
Nederland van 8 oktober tot en met 20 november! 

ABB thema’s
Wij presenteren op de boot de vol-
gende drie thema’s:

Zorg: ABB’s veelzijdige •	
installatietechniek voor de zorg
Woningbouw: noviteiten, Elux en •	
hoe u uw klanten nog beter kunt 
adviseren en daardoor meer 
kunt verdienen

Hagemeyer LIVE!
Met de slogan Hagemeyer 
live! zal Hagemeyer dit en 
volgend jaar uitpakken tij-
dens een 2-tal evenementen. 

ABB zal zich op deze evene-
menten breed presenteren:
op 5 en 6 november 2008 in 
Eindhoven en op 1 en 2 april 
2009 in Apeldoorn.

Gemak dient de mens. ABB doet 
er alles aan om u de keuze zo 
eenvoudig mogelijk te maken. 
In 1 oogopslag laten wij u zien 
welke (nieuwe) producten van 
Installatiedozen en -kasten, Busch 
Jaeger en Systeemcomponenten 
onder andere in segmenten 
woningbouw en zorg toegepast 
kunnen worden. 

Onze boodschap: ‘tijd, ruimte en 
gemak’ dat is wat de ABB pro-
ducten u bieden. 

Industrie: een spectaculaire •	
energy-saving demo en 
ABB’s belangrijkste industriële 
componenten van dit moment.

Op www.tu-expo.nl vindt u meer 
informatie en het vaarschema. 



VOLT

Scherp inzetten met TriLine
 “Via onze afdeling Service kwam 
de melding binnen dat een aantal 
zware velden van de hoofdverdeler 
volledig versleten was en onder-
delen niet meer leverbaar waren”, 
aldus Jeroen Bertens van 
Hoppenbrouwers.  “Er moest dus 
een nieuwe komen en tot die tijd 
wisten onze servicecollega’s een 
passende noodvoorziening te rea-
liseren.” Hoppenbrouwers besloot 
om scherp in te zetten met een 
schakel- en verdeelinrichting van 
ABB. De uiteindelijke aanbieding 
werd gedaan met ABB’s TriLine. 
Voor het ontwerp van de scha-
kel- en verdeelinrichting tekenden 
Jeroen Bertens en ABB’s Henk 
Jongman. Een team van medewer-
kers kreeg bovendien twee weken 
lang training bij ABB en werden na 
afloop gecertificeerd installateurs 
voor deze installatie. 

TriLine 
toekomstvaste investering
De TriLine schakelkast is mede 
dankzij het modulaire ontwerp een 
toekomstvaste investering. Ken-
merkend is de snelle engineering 
en installatie en de hoge mate van 
veiligheid.  De TriLine kan als kit of 
geassembleerd worden aangele-
verd. “Wij hebben gekozen voor 
geassembleerde TriLine’s, waarbij 
elke kast al voorzien was van voor-
gemonteerde koperen voedingsvel-
den.”  De TriLine is gebaseerd op 
een frame dat wordt samengesteld 
uit stalen profielen. De kast wordt 
in verschillende uitvoeringen tot 
4000 A geleverd en biedt ruimte 

ABB’s TriLine schakelkasten 
voor één van grootste distributiecentra in Nederland

 

voor inbouw van voedings- en 
meetvelden en tal van componen-
ten. Voor het distributiecentrum 
werd een schakel- en verdeel-
inrichting uitgelegd voor 2500 
A. De verdeler is feitelijk dubbel 
uitgevoerd met koppelveld zodat 
bij uitval van één veld de installatie 
gewoon beschikbaar blijft. 

De totale schakel- en verdeelin-
richting omvat in totaal 7 TriLine 
kasten. Jeroen Bertens: “De 
voedingsvelden van de kasten 
zijn hier in de werkplaats  gekop-
peld, waarna de meetvelden en 
componenten zijn aangebracht. 
Veiligheden, lastscheiders voor af-
gaande velden, hoofdschakelaars, 
afscherming ten behoeve van 
aanrakingsveiligheid, stroomtrafo’s 
voor meting en overspanningsbe-
veiligingen zijn door ons aange-
bracht. Vervolgens werd een visu-
ele controle uitgevoerd en konden 
de verschillende testen worden 
uitgevoerd.”  Na de montage en 
het uitvoeren van de testen werd 
de schakel- en verdeelinrichting 
weer gedemonteerd en in drie 
delen naar het distributiecentrum 
getransporteerd. Gelijktijdig werd 
in het gebouw ook een aggregaat 
geplaatst zodat koel- en vries-
ruimten ongestoord verder kon-
den. “De demontage, het trans-
port en de montage vonden in het 
pinksterweekend plaats, zodat de 
overlast tot een minimum beperkt 
bleef. Na het koppelen en testen 
op locatie konden de afgaande 
kabels weer worden aangesloten 
en worden getest.”

Een service controle bij één van de grootste distributiecentra 
van een supermarktconcern leerde dat de schakel- en verdeel-
inrichting haar beste tijd had gehad. Slijtage aan zware velden 
en het ontbreken van reservedelen, noopten tot aanschaf van 
een nieuwe verdeler. Hoppenbrouwers Elektrotechniek die al het 
onderhoud en de service verzorgde, werd ook geselecteerd om 
de vernieuwing van de verdeler op zich te nemen. 
Het bedrijf koos voor ABB’s TriLine.

Voor meer informatie:

Systeemcomponenten

Telefoon:	 (0318) 669 376

TriLine kast

Van links naar rechts 

Bas Tekath, Jeroen Bertens, Antoon Verhoeven en Jef Sprangers12
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Aardlekblokken en automaten 
DDA 800 - DS 804 
voor hoge kA waardes 
Een complete range aardlekblok-
ken en aardlekautomaten in de 
S800 serie. De aardlekblokkentot 
en met 100A zijn zelf samen te 
bouwen. De 125A aardlekauto-
maten worden geassembleerd 
geleverd. 

Voor meer informatie:

Systeemcomponenten

Telefoon:	 (010) 4078 946

Één fase kWh meter  
ODINsingle

De ODINsingle is de nieuwste  
1 fase kWh meter van ABB voor 
eenvoudige energiemetingen tot 
65 A. Het compacte ontwerp en 
de ruime communicatie moge-
lijkheden maken hem breed 
inzetbaar. 

 
Voor meer informatie:

Systeemcomponenten

Telefoon:	 (010) 4078 946

 
Modulaire veiligheidstrafo’s
TS-C

De modulaire TS-C transfor-
mator range is  ontworpen voor 
een continue belasting. De hoge 
prestaties gecombineerd met 
de gereduceerde afmetingen 
geeft een perfecte mogelijk-
heid voor continue voeding van 
oa. magneetschakelaars, extra 
lage spannings cicuits zoals 
badkamers, vijvers en medische 
ruimtes.

Voor meer informatie:

Systeemcomponenten

Telefoon:	 (010) 4078 946

Installatieautomaat S 800 UC 
voor hogere gelijkspanningen
Een nieuwe range S 800 instal-
latieautomaten die geschikt zijn 
voor hogere gelijkspaningen tot 
250VDC per pool. De hoge 50kA 
waarde blijft hierbij gewaarborgd.

Voor meer informatie:

Systeemcomponenten

Telefoon:	 (010) 4078 946

Installatieautomaat S 800 PV 
voor zonne-energie toepassingen

Noviteiten Systeemcomponenten 

Een nieuwe range S 800 instal-
latieautomaten tot 1200VDC, die 
speciaal voor Solar toepassingen 
zijn gemaakt. Ook verkrijgbaar in 
dezelfde range zijn de hoofdscha-
kelaars. 

Voor meer informatie:

Systeemcomponenten

Telefoon:	 (010) 4078 946
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Datum Naam Plaats

30 sept. - 3 oktober 2008 Macropak Utrecht  Utrecht

6 okt. - 21 november 2008 TU Expo 2008 Diverse locaties

22 en 23 oktober 2008 Solar Industriedag Ede

5 & 6 november 2008 Hagemeyer Live Eindhoven

19 & 20 november 2008 Nationale Domotica Dagen Smart Homes Eindhoven

9 t/m 11 december 2008 Elektro Vakbeurs Hardenberg Hardenberg

Beursoverzicht

Zelftestende automatische inschakelunit
S2C-ARH

De nieuwe S2C-ARH zelftestende 
automatische inschakelunit is 
een welkome aanvulling op de 
bestaande type’s. De S2C-ARH is 
geschikt voor een 2 polige aard-
lekschakelaar en voert voordat hij 
inschakelt een aardfout test uit. 

Voor meer informatie:

Systeemcomponenten

Telefoon:	 (010) 4078 946

Van 9 t/m 11 december 
wordt de Elektro Vakbeurs 
Hardenberg 2008 gehouden. 

Elektro Vakbeurs Hardenberg 2008

ABB b.v. is natuurlijk weer met 
een stand aanwezig. U kunt 
ons vinden in Hal 5. Wilt u ons 
bezoeken en heeft u nog geen 
toegangskaart ontvangen dan 
kunt u zich via www.abb.nl aan-
melden. Wij ontvangen u graag 
op onze stand in Hardenberg. 
 

Smalle voedingsblokken
ZLS 26x Smissline

Een nieuwe set Smissline smalle 
(18mm) voedingsblokken, spe-
ciaal om ruimte te besparen en 
geschikt tot 63A. 

Voor meer informatie:

Systeemcomponenten

Telefoon:	 (010) 4078 946

Smissline installatieautomaat 
S 400M UC voor hogere gelijkspanningen 

Een nieuwe range Smissline 
installatieautomaten, speciaal 
voor hogere gelijkspanningen. 
Net als de huidige range zijn de 
installatieautomaten voorzien van 
faseindicatie en geïntegreerde 
voedingsdraden.

Voor meer informatie:

Systeemcomponenten

Telefoon:	 (010) 4078 946



Voor meer informatie:

Low Voltage Systems

Telefoon:	 (010) 4078 322

Multifunctionele 
evenementenhal
De TT-Hall is een initiatief  van de 
firma Libéma, één van de grootste 
leisure-concerns van Nederland 
dat jaarlijks meer dan 5,1 miljoen 
gasten ontvangt. Via de drie 
divisies Attractieparken, Vakantie-
parken en Beurzen & Evenemen-
ten biedt Libéma een schat aan 
mogelijkheden voor het hele gezin, 
maar ook voor de zakelijke markt. 
Het beheer van de TT-Hall is in 
handen van Expo Management, 
dat vraag en aanbod samenbrengt 
tijdens beurzen en evenementen. 

Black box
De TT-Hall staat centraal op het 
TT-circuit in Assen en is letterlijk en 
figuurlijk uitgevoerd als ‘black box’. 
De grote, zwarte hal is opgebouwd 
rondom een spantconstructie 
en vormt een onderdeel van een 
omvangrijk plan waarmee het TT-
circuit wordt uitgebreid met een 
breed evenementsaanbod. Met 
een afmeting van 80 x 175 m biedt 
de evenementenhal ruimte aan 
maximaal 17.000 bezoekers. Naast 
de evenementenhal zijn ook 4 kan-
toren, een beheerder- en EHBO-
ruimte, kantine en toiletgroepen 
in het gebouw ondergebracht. 
Daarmee leent de TT-Hall zich niet 
alleen voor beurzen, maar ook 
voor tal van andere evenementen, 
zoals de recente opening van de 
China tentoonstelling in Assen.

Slim verdeelsysteem
Voor de ontwikkeling van de TT-
Hall werd TebruTech uit Nijver-
dal benaderd. Daarbij werd het 
bedrijf voor een veelvoorkomend 
probleem gesteld: hoe kunnen 
kabels en aansluitpunten altijd op 

TT-Hall profiteert van flexibel 
en veilig energieverdeelsysteem
ABB levert belangrijkste componenten voor inventief verdeelsysteem 
 

het juiste punt flexibel, veilig en 
betrouwbaar naar stands worden 
gevoerd zonder dat standhouders 
daar last van hebben? De oplos-
sing hiervoor bedacht TebruTech 
zelf: een slim dubbelrail-energiever-
deelsysteem dat langs het dak van 
de TT Hall is aangebracht. Over 
de lengte en in de breedte van het 
dak wordt zo 2 x 630 kVA respec-
tievelijk 8 x 400 kVA voert. De rails 
worden gevoed vanuit een aparte 
verdeelkamer, waar 4 modulaire 
ArTu-K verdeelsystemen en 2 stuks 
1.000 kVA trafo’s van ABB staan 
opgesteld. Het dubbelrailsysteem 
aan het dak van de hal is uitge-
voerd met 30 ABB-verdelers. 

Maximale vrijheid
Over het verdeelsysteem vertelt 
Hennie ten Brummelhuis van 
TebruTech: “Met de keuze voor 
een voedingsverdeling langs het 
plafond kon tegemoet worden 
gekomen aan de eis voor flexibili-
teit, betrouwbaarheid en veiligheid. 
De 30 verdelers aan het plafond 
bevatten elk 2 aardlekautomaten, 
2 groepen van 32 A, 3 groepen 
van 16 A en contactdozen. De 
ABB-verdelers zijn uitgevoerd met 
motorbediening en antenne, waar-
door het de installatieautomaten 
en aardlekschakelaars draadloos 
kunnen worden in- en uitgescha-
keld en bewaakt. Op die manier 
kan de technisch beheerder van 
de TT-Hall met een mobiele panel-
PC vanaf de vloer de verdelers 
bedienen.” De motorbedieningen, 
verdelers en installatieautomaten 
werden geleverd door Van Eg-
mond Groep uit Doetinchem; de 
bouw van de hoofdverdelers nam 
paneelbouw Aqualectra voor haar 
rekening. 

Hoe realiseer je een evenementenhal waarbinnen de energievoorziening perfect is geregeld? 
Waar standhouders zonder rompslomp snel en eenvoudig hun aansluitingen hebben zonder 
visueel of praktisch storende elementen? Voor die vragen werd TebruTech gesteld toen de 
bouw van de TT-Hall in Assen moest worden gerealiseerd. Het antwoord werd geleverd in de 
vorm van een inventief verdeelsysteem. ABB leverde de belangrijkste componenten. 

Kostenbesparend
Hennie ten Brummelhuis: “Nor-
maal gesproken zouden meerdere 
personen nodig zijn voor het ver-
helpen en opsporen van storingen 
of uitgeschakelde eindgroepen. 
Met deze oplossing beschikt de 
technisch beheerder nu zelf over 
statusinformatie van alle eindgroe-
pen. Deze kan hij in de hal draad-
loos of vanuit de beheerderruimte 
op afstand weer inschakelen.” Voor 
de bediening van de verdelers 
ontwikkelde TebruTech speciale 
software waardoor ook via de PC 
in de beheerderruimte het gehele 
systeem kan worden gemonitored 
en geschakeld. Dat geldt ook voor 
de verlichtingsinstallatie die even-
eens via de 30 verdelers op het 
plafond wordt gevoed. De instal-
latie is zodanig uitgelegd dat de 
verlichting op 25, 50, 75 of 100% 
kan worden in- en uitgeschakeld. 
Op deze manier wordt niet alleen 
overbelasting bij het inschakelen 
voorkomen, maar kan ook voor 
elk evenement de juiste verlich-
tingssterkte en verdeling worden 
gekozen.

15

 
Datum Naam Plaats

30 sept. - 3 oktober 2008 Macropak Utrecht  Utrecht

6 okt. - 21 november 2008 TU Expo 2008 Diverse locaties

22 en 23 oktober 2008 Solar Industriedag Ede

5 & 6 november 2008 Hagemeyer Live Eindhoven

19 & 20 november 2008 Nationale Domotica Dagen Smart Homes Eindhoven

9 t/m 11 december 2008 Elektro Vakbeurs Hardenberg Hardenberg



Producttraining Controle paneel
Voor wie?
De producttraining Controle 
paneel is bestemd voor ieder-
een die reeds ervaring heeft 
met ABB i-bus® EIB/KNX en het 
Controle paneel wil gaan toe-
passen.

Doelstelling cursus
Tijdens de training maken de 
deelnemers kennis met het 
Controle paneel en met de 
verschillende toepassingen. 

Deze VOLTreffers is uiteraard ook in elektronische vorm beschikbaar, 
surf daarvoor naar www.abb.com/benelux, onder het hoofdstukje 
nieuws, nieuwe publicaties.

VOLT

Daarnaast wordt ingegaan op 
het projecteren en programme-
ren van diverse functies, zoals 
het schakelen van verlichting, 
het dimmen van verlichting, 
lichtscènes, het sturen van 
jaloezieën en centrale functies 
met behulp van het Controle 
paneel. Vanzelfsprekend biedt 
het programma volop gelegen-
heid voor het stellen van vragen 
en het uitwisselen van ervaring-
en.
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EIB/KNX-Combicursus
Doel van deze gecertificeerde EIB/KNX cursus is dat cursisten elektrotechnische installaties, die 
zijn/worden aangesloten op een KNX-bussysteem leren ontwerpen en leren in gebruik te nemen. 

De cursus is bedoeld voor ser-
vice- en onderhoudsmonteurs, 
projectleiders, werkvoorbereiders 
en E-technici. De cursisten dienen 
kennis te hebben van elektrotech-
nische installaties en Windows.

De volgende onderwerpen 
komen aan de orde:

Systeemargumenten•	
Topologie•	
Communicatie•	
Busdeelnemers•	

Effectief Adviserend Verkopen van ABB i-bus® EIB/KNX
Adviserend verkopen? Dat is verkopen op basis van een welgemeend advies door vertrouwen en 
zekerheid in de zakelijke relatie. ABB leert u in deze training de vaardigheden en technieken om 
effectief deze adviserende rol te vervullen en daarmee een vertrouwelijke en langdurige relatie 
met de klant op te bouwen.

Tijdens de training leert u:
Het voorbereiden op het •	
verkoopgesprek
Het effectief voeren van een •	
verkoopgesprek
Belangrijke vraagtechnieken•	
Het kunnen luisteren en •	
feedback geven
Effectief de beste oplossing •	
presenteren

Aan het eind van deze training 
weet u hoe u tot betere verkoop-
resultaten komt voor ABB i-bus® 

EIB/KNX. De training bestaat uit 
een afwisseling van uitleg, interactie 
en praktijkoefeningen.

De training wordt gegeven in het 
trainingscentrum van ABB b.v. aan 
de Frankeneng 15 te Ede. 
De training duurt twee dagen en is 
verdeeld over een periode van twee 
weken. Dit geeft u de mogelijkheid 
om het geleerde alvast in praktijk te 
brengen. De trainingsdagen star-
ten om 09:00 uur en eindigen om 
16:00 uur.

Een vereiste van deze training is dat 
u de mogelijkheden en toepassin-
gen van  ABB i-bus® EIB/KNX kent. 
Deze kennis kan overigens worden 
verworven door het volgen van een 
basiscursus ABB i-bus® EIB/KNX.

Kosten voor de training ‘Effectief 
Adviserend Verkopen’ bedragen 
€ 400,00 p.p.

Basiscursus ABB i-bus® EIB/KNX
Voor wie?
De basiscursus ABB i-bus® EIB/
KNX is bestemd voor iedereen die 
te maken heeft of krijgt met het 
intelligente ABB i-bus® EIB/KNX 
bussysteem voor regeling en stu-
ring van apparatuur in en om de 
woning of kantoor. 

De cursus is bij uitstek geschikt 
voor medewerkers van:

Technische adviesbureaus•	
Installatiebureaus•	
Elektrotechnische groothandels•	

Van cursisten wordt verwacht 
dat zij beschikken over kennis op 
het gebied van elektrotechnische 

installatietechniek en ervaring 
hebben met het werken op een 
PC in een Windows omgeving.

Doelstelling cursus
Tijdens de cursus maken 
de deelnemers kennis met 
ABB i-bus® EIB/KNX en met 
de verschillende toepassingen. 
Daarnaast wordt ingegaan op 
het projecteren en program-
meren van eenvoudige functies, 
zoals het schakelen van verlich-
ting, het dimmen van verlichting, 
het sturen van jaloezieën en 
centrale functies. Verder krij-
gen deelnemers een introductie 
van het softwarepakket ETS3. 

Vanzelfsprekend biedt het pro-
gramma volop gelegenheid voor 
het stellen van vragen en het uit-
wisselen van ervaringen.

De basiscursus ABB i-bus® 
EIB/KNX wordt georganiseerd 
op een groot aantal dagen in het 
trainingscentrum te Ede. 
De cursussen starten om 10:00 
uur en duren tot ± 16:00 uur. 
Maximaal 8 deelnemers per cur-
sus. Kosten p.p. 85,00 euro.

Installatie•	
Telegramopbouw•	
Powerline•	
Projecteren•	
Inbedrijfname•	
Diagnose en foutzoeken•	

Er zijn vijf lesdagen. Op de zesde 
dag wordt de cursus afgesloten 
met een theorie- en practicum-
examen (90 minuten theorie en 
90 minuten practicum). Als de 
cursist slaagt voor beide examen-

onderdelen, dan ontvangt hij/zij 
een KONNEX-certificaat. De cur-
sus wordt gehouden bij ABB bv, 
Frankeneng 15, te Ede. Lestijden: 
van 9.30 tot 16.30 uur. Kosten: 
€ 1300,-, inclusief lesmateriaal, 
demopakket, lunches en examen. 

Voor meer informatie of voor uw aanmelding neemt u contact op 
met Henda Huijsman: 0318-669318, henda.huysman@nl.abb.com of 
kijk op www.abbconnect.nl.

Voor meer informatie of voor uw aanmelding neemt u contact op 
met Henda Huijsman: 0318-669318, henda.huysman@nl.abb.com of 
kijk op www.abbconnect.nl.

Voor meer informatie of voor uw aanmelding neemt u contact op 
met Henda Huijsman: 0318-669318, henda.huysman@nl.abb.com of 
kijk op www.abbconnect.nl.A
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Voor meer informatie of voor uw aanmelding neemt u contact op met 
Henda Huijsman: 0318-669318, henda.huysman@nl.abb.com of kijk op 
www.abbconnect.nl.

Cursusdata en kosten
De producttraining Controle paneel 
wordt georganiseerd op een groot 
aantal dagen in het trainingscen-
trum te Ede. De cursussen starten 
om 13:00 uur en duren tot ± 16:30 
uur. De cursusdata zijn op aan-
vraag. Kosten voor deze training 
bedragen € 50,00 p.p. 




